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TECHNICKA ZPRAVA

Podklady:

a) studie z 09/2016, zpracovatel Jakub Budic¢ek

b) stavajici inZenyrské sité

c¢) koordinace béhem zpracovani projektu s investorem

d) projektova dokumentace stavebnich Gprav v ptizemi z roku 2014

e) informace ohledné¢ stavajicich konstrukci z archivu stavebniho ufadu Pardubice

f) DSP - CreoPlan s.r.o.

g) Stavebnd technicky priizkum (2019/084) vypracovany Ustavem stavebniho zku$ebnictvi
s.r.o. —J. Potucka 115, Pardubice — Trnova, 530 09

Pouzité normy a literatura.
CSN EN 206 (73 2403) .Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda“, 2014

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN-EN 1991-1-1 ZatiZeni konstrukci — objemové tihy, viastni tiha a uzitna zatizeni

CSN-EN 1991-1-3 Zatizeni konstrukci — zatizeni snéhem

CSN-EN 1991-1-4 Zatizeni konstrukci — zatizeni vétrem

CSN-EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci — obecna pravidla a pravidla
pro pozemni stavby

CSN-EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci — obecna pravidla a pravidla

pro pozemni stavby
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CSN-EN 1992-1-1 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci - Cast 2:
Technické pozadavky na ocelové konstrukce

CSN-EN 1995-1-1 Navrhovani dfevénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla -
Spolecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci

Pouzity software

AutoCAD 2019
Scia Engineer 16
MS EXCEL 2017

Uvod:

Pfedmétem dokumentace je navrh a posouzeni zakladovych konstukci, stropnich
konstrukci, stfeSnich konstrukci, prekladd, monolitickych prvkd zdéného objektu dispedinku a
vestibulu vstupni ¢asti administrativni budovy DPMP a.s. a zpracovani dokumentace pro
provedeni stavby, ve smyslu platnych norem CSN-EN, pro mezni stavy Gnosnosti a
pouzitelnosti. Projekt respektuje pfedchozi stupné dokumentaci.

1) POPIS KONSTRUKSNIHO RESENI

Uvod

Pfedmétem statické Casti projektu je navrh jednopodlazni nastavby na stavajici pfizemni
objekt, posouzeni zakladovych a zdénych konstrukci, navrh stropnich konstrukci, stfeSnich
konstrukci, pfekladt, monolitickych prvkd zdéného objektu.

Pdvodni objekt je pfizemni pfistavba obdélnikového tvaru (18,6m x 10m) s plochou
stfechou. Konstrukce objektu je pfevazné zdéna, v misté pavodniho vchodu byly pouzity ZB
sloupy. V objektu bude Caste¢né demontovana stavajici stfeSni konstrukce. Nové budou
stropni konstrukci tvofit Zelezobetonové pfedpjaté panely tl. 200mm. Pod stropem bude
proveden novy zelezobetonovy ztuzujici vénec. Svislé konstrukce budou tvofeny
z keramickych blokt Porotherm 30. Nova stfeSni konstrukce je navrzena z ocelovych
nosnikd IPE270 v rozteCich od 1150 — 2000mm — dle vykresu. Na nosné konstrukci z IPE
profill bude nakotven trapézovy plech TR 40S/160 1.0,63mm.

Celkové pudorysné rozméry objektu jsou 18,6m x 10m zlstanou zachovany, nejvyssi
bod nosné konstrukce se nachazi v cca 8 m nad urovni okolniho terénu. Konstrukéni vyska
pfizemi je 3,7m a konstrukéni vydka 1.NP je 3,4m.

Zakladové konstrukce

V pribéhu realizace je nutné podrobné zkontrolovat stavajici zakladové konstrukce, zda
odpovidaji pfedpokladim ve statickém vypoctu. Pod sténami je uvazovan zaklad Siroky
750mm s hloubkou zaloZeni min 900mm pod terénem. V mist& pGvodnich ZB sloupd je
uvazovan tvar ziskany z podkladll ze stavebniho Ufadu. Na zakladé stavebné technického
prizkumu, kde byla uréena zakladova zemina — stfedné ulehly jemnozrnny pisek — S2 SP -
je uvazovano s unosnosti 250kPa.

Zakladové konstrukce na jizni a ¢aste¢né na vychodni strané je nutné rozSifit dle
vykresu D.1.2.1 — ROZSIREN|I ZAKLADOVE KONSTRUKCE. Rozsifeni bude provedeno
v celkem v 5-ti etapach a ve dvou vyskovych arovnich. Prvni vySkova uroven je délena do
jednotlivych Usekd, které jsou spojeny do etap (oznadeny 1-5). Useky patici do stejné etapy
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se mohou provadét sou¢asné. Druha vySkova uroven je priibézna a souvisle prochazi pres
vS§echny useky (etapy) najednou.

Vykopy Vv jednotlivych uUsecich budou provedeny az do urovné 300mm pod stavajici
zakladovou konstrukci, zaroven budou zasahovat pod ni tak, aby stavajici zaklady ¢aste¢né
(90-300mm — dle vykresové dokumentace) leZely na nové konstrukci.

Diky navrtanym trnim z R16 do stavajici zakladové konstrukce a vyCnivajici vyztuze
ze spodni urovné nové zakladové konstrukce (betonované po Usecich) bude po
vybetonovani horni ¢asti nové zakladové konstrukce (betonované vcelku) plsobit zakladovy
blok kompaktné.

V pribéhu praci musi byt neustale kontrolovan celkovy stav objektu, pokud by
dochazelo k néjakym nelekanym porucham (trhlinam jak v horni konstrukci, tak v ve
stavajicich zakladech) je potfeba prace okamzité zastavit, zasanovat a pfizvat statika, ktery
rozhodne o dalSim pribéhu praci.

Zatridéni zeminy zakladové spary je nutné ovérit autorizovanym geologem pfi
zahajeni vykopovych praci prvni etapy rozsifeni a tuto skute€énost zapsat do
stavebniho deniku.

Zpusob zaloZeni je nutné pfehodnotit v pfipadé, kdy: zakladova spara nedosahuje
predpokladané unosnosti, minimalni nezamrzna hloubka je vétsi nez 1,0 m, v zakladové
spare se vyskytuje spodni voda apod.

Postup praci rozsSifeni zakladové konstruce.
- nejdfive se vykopou jednotlivé Useky pfisludné etapy do urovné zakladove spary (ZS)
- nasledné se pfipravi patficny pocCet otvorli pro trny R16 pro dany usek.
- poté se vykop prohloubi min 300mm pod urovenn ZS a pod stavajici zaklad (dle
vykresu)
- stavajici zakladova konstrukce se dukladné ocisti
nasleduje vlozeni armokose pfislusného useku a vlepeni trna
poté se provede betonaz prvni vySkové €asti useku
postup se opakuje pro vSechny etapy
- po provedeni vSech etap se o isti provedené konstrukce, vyztuzi prabézna cast
rozSifeni zakladu a nasledné zabetonuje

Soucasti novych zakladovych konstrukci je i vybudovani zakladového bloku pro ocelové
schodi$té. Ten bude zalozen na urovni zakladové spary kolektoru (min 400mm pod spodni
lic stavajici kce). Blok o padorysnych rozmérech 600x700mm bude vSesmérné kotven do
stavajici desky pomoci R12/200 dl. 360mm. V urovni spodniho lice pfiléhajici stavajici desky
bude viozena KARI sit 6/100/100 (viz samostatna ¢ast - vykres Ocelové schodisté).

Diky velkému pfitizeni stavajicich zakladd maze dojit k mirnému sedani celého objektu a
diky tomu muze dojit k vytvofeni vlasecnicovych trhlin v objektu.

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou navrzeny z keramickych tvarnic POROTHERM 30 P+D.
Jako obvodové nosné zdivo budou pouzity tvarnice tl. 300 mm. Nenosné zdivo je tvofeno z
keramickych tvarnic tl. 115 mm. P¥i zdéni je nutno dodrzet technologické postupy a pfedpisy
vyrobce. Pieklady budou pouzity systémové POROTHERM K7 patficné délky s uloZzenim
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min 125mm a monolitické zbudované pfimo na stavbé. Umisténi a rozméry jednotlichach
prekladi jsou uvedeny ve vykrese D.1.2.8 — PREKLADY.

Vodorovné nosné konstrukce

Stropni konstrukce nad pfizemim je feSena pomoci panell spiroll. tl. 200 mm. Stropni
panely budou ulozeny min 100 mm do maltového a nebo cementového loZe na ZB vénci
vySky 290mm s vy€nivajici vyztuzi pfipravenou pro obruCovy vénec. V misté schodisté
budou stropni panely uloZzeny na ocelovou vyménu z HEB160 na elastomerova loziska. Tato
ocelové vyména bude zabetonovana ve vénci. V ramci stropni konstrukce bude proveden i
tzv. obrucovy vénec, ktery bude zalit spolu se sparami mezi panely. Obru€ovy vénec bude
spojen s véncem pod panely pomoci vy€nivajici vyztuze. Celkova vySka vénce po spojeni
vénce pod panely a obru¢ového vénce bude 500 mm. Okolo kruhové ocelového schodisté
bude Zzelezobetonova dobetonavka tl. 210 mm. Dobetonavka bude uloZena na vénci a
ocelovém profilu HEB 160. Dobetonavka okolo schodisté bude provedena zaroven
s obru€ovym véncem. Presny klade€sky vykres stropnich panelll bude zpracovan v ramci
vyrobni dokumentace stropnich panel(, az bude uréen vyrobce téchto paneld.

Prostupy ve stropech a obvodovych véncich je potfebné vynechat podle Ccasti
Zdravotechnika, Ustfedni vytapéni, pfipadné se vybouraji dodateéné. Do panelt je mozné
dodatecné vrtat prostupy do praméru 120 mm v misté dutiny. V pfipadé vice dodate¢nych
otvoru v jednom stropnim panelu &i vétSich otvoru je nutné se drzet pokynu vyrobce paneld.

Z divodu zachovani provozu v pfizemi rekonstruované budovy, bude zachovana
soucCasna stfeSni konstrukce v co nejvétSim rozsahu. Pro zbudovani vénce budou odkryty
pouze mista nad nosnymi sténami. Dale bude demontovana stfedni konstrukce v misté
schodisté. Vzhledem k tomu, Zze neni znama presna konstrukce strechy je nutné, aby
postup a rozsah demontaze stavajici strechy odsouhlasil statik. Pro potieby navrhu je
uvazovano, ze stavajici budova ma zelezobetonovy vénec na vSech obvodovych a
vnitinich nosnych zdech. Tento stavajici vénec je vyuzit jako podpéra pro konstrukci
nového vénce pod stropni panely. V pripadé ze se zjisti, ze takovyto vénec v nékterych
mistech neni je nutné novy vénec pred betonazi podepfit.

Stifesni konstrukce bude tvofena trapézovym plechem TR40S/160 tl. 63 mm kotvenym
na ocelovych profilech IPE270. Ocelové profily budou ulozeny elastomerova loziska na
Zelezobetonovém vénci. RozteCe jednotlivych profild jsou uvedeny ve vykrese D.1.2.6 —
STRECHA. Po uloZeni IPE270 bude zazdén prostor mezi t&émito profily, tak aby nemohlo
dojit k preklopeni anebo jejich posunu. Profily IPE210 budou po osazeny zajiStény proti
klopeni pfivafenim R12 pfi spodnim i hornim povrchu cca ve tfetinach rozpéti. R12 pfi
hornim povrchu bude pfivafena tak, aby nevadila trapézovému plechu. UloZeni ocelovych
profild je 290mm. Ulozeni trapézového plechu je vzdy min 60mm. ZplUsob a rozmisténi
kotveni je véci navrhu dodavatelské firmy.

Schodisté
Jako hlavni schodisté bude vyuZito stavajici schodisté v navazujicim objektu. Nové
bude osazeno do objektu ocelové schodisté (viz samostatna ¢ast dokumentace).

Ochrana proti pozaru
Pozarni odolnost Zelezobetonovych konstrukci je v objektu zajisténa dostateCnymi
rozméry konstrukénich prvkl a dale dostate¢nym krytim vyztuze betonovou kryci vrstvou
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(min. 25 mm). Pozarni odolnost ocelovych konstrukci (stfechy) je v objektu zajiSténa
konstrukci podhledu.

Ochrana proti korozi
Protikorozni odolnost Zelezobetonovych konstrukci je zajisténa dostateCnym krytim

vyztuze betonovou kryci vrstvou (min. 25 mm).

Armovani
Vyztuzeni konstrukce musi odpovidat udajim uvedenym na vykresech vyztuze.
Zejména je nutno kontrolovat:
- druh oceli,
- pramér jednotlivych prutl vyztuze,
- délky a tvary prutl vyztuze,
- pocet prutd,
- Cistotu povrchu vyztuze (mastnota Ci organické znecisSténi je nepfipustné, koroze
povrchu vyztuZe neni na zavadu),
- spravné umisténi mist stykovani a nastavovani prut.
- usporadani jednotlivych polozek

hodnot pfedepsanych v projektové dokumentaci o vice nez 20 %, nejvySe vSak o 30 mm.
Zmény oproti vykresum vyztuze jsou mozné pouze se souhlasem odpovédného statika.

Pro veSkerou vyztuZz musi byt zajisténo kryti betonem v minimalni tloustce 25 mm u
véncll a prfekladd a 30mm u zakladovych konstrukci.
K tomuto u&elu budou pouzity certifikované distan¢ni podlozky

Vyztuz v navzajem kolmych smérech musi byt pevné spojena vazacim dratem.

Armovani na celém objektu musi byt postupné pfevzato technickym dozorem
investora. Spravnost vyvazani bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku. Zaroven
bude pofizena fotodokumentace, ktera bude pfilozena jako pfiloha ke skuteCnému
provedeni stavby.

U monolitickych Zelezobetonovych konstrukci je tfeba vénovat zvySenou pozornost
nalezitému zhutnéni ukladané betonové smési vhodnymi vibraénimi prostfedky tak, aby bylo
zaru¢eno dostate¢né obaleni vyztuze betonem za souasného dodrZzeni predepsaného

kryti.

2) NAVRZENE MATERIALY HLAVNICH KONSTRUKCNICH PRVKU,

V8echny pouzivané betony musi splfiovat fyzikalné-mechanické parametry pozadované dle
CSN EN 206 (73 2403) ,Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda“, 2014
- Pozadované viastnosti betonu:
pevnost v tlaku a tahu
modul pruznosti
- soucinitelé smrstovani a dotvarovani
Monolitické a prefabrikované Zzelezobetonové konstrukce jsou navrzeny z konstrukéniho
betonu:
C20/25 XC2 (CZ) — XA2 - C1 0,2 — Dmax 16 — S3 — zakladové konstrukce
C25/30 XC1 (CZ) - vénce, preklady, jemnozrnny beton pro zalivku spar
Vyztuz B 500B (10 505.0 - R).
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3)  VYSKOVY SYSTEM

+0,000 = +216,00 m n.m. B.p.v

4) Uvazovana zatizeni

Uvedeny jsou charakteristické hodnoty zatiZzeni. Pro ziskani hodnot navrhovych je
nutno provést pfenasobeni patficnym dil¢im soucinitelem bezpec€nosti, ktery byl uvazovan
hodnotou 1,35 pro stala a 1,5 pro proménna zatiZzeni.

4.1. Stala zatizeni

Vlastni tiha Zelezobetonovych konstrukci je uvazovana hodnotou 25 kN/m3 (a je
generovana programem).

Objemova tiha zdénych nosnych stén je 16 kN/m3 .

Vlastni tihy stalého zatiZzeni jsou rozepsany ve statickém vypoctu. Pro vypocet byla
zjednodu$ené a bezpecné uvazovana konstantni hodnota zatizeni skladbou podlahy, SDK
podhledem, pfic¢kami a zavéSenou technologii 3,15 kN/m2 na celé plode nadzemniho
podlazi. Tiha stfeSniho plasté je 0,6 kN/m2 nad administrativni Casti.

4.2. Zatizeni priCkami
V patfe je uvazovano pfitizeni pfickami 1,8kN/m2 (viz staticky vypocet).

4.3. UzZitna zatiZeni

V objektu je uvazovano zatizeni 3 kN/m2 pro stropni konstrukce (kategorie B dle CSN
EN 1991-1-1). Stfecha je nepochozi s vyjimkou bé&zné udrzby a oprav. Uvazovano lokalni
zatizeni 1 kN (kategorie H dle CSN EN 1991-1-1), nep(sobi soucasné se zatizenim snéhem.

4.4 Zatizeni snéhem

Budova se nachazi pobliz Pardubic (snéhova oblast 1), ma pultovou stfechu a je
situovana v terénu s normaini topografii, kde nebude dochazet k vyznamnym pfesunim
snéhu vlivem vétru. Stanoveno bylo charakteristické zatizeni snéhem 0,7 kN/m2, nepUsobi
sou€asné s uzitnym zatizenim. Pfi navrhu bylo uvazovano s navéji v délce cca 0-6m od
pfiléhajici budovy.

5) Deformace Zelezobetonovych konstrukci

Deformace svislych konstrukci.

Svislé deformace betonové konstrukce jsou omezeny ustanovenimi norem CSN 73
1201 — 2010 ,Navrhovani betonovych konstrukci® a CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2:
»,Navrhovani betonovych konstrukci®.

Deformace vodorovnych

konstrukci.

Svislé deformace vodorovnych betonové konstrukce jsou omezeny ustanovenimi
norem CSN 73 1201 — 2010 ,Navrhovani betonovych konstrukci® a CSN EN 1992-1-1
Eurokod 2: ,Navrhovani betonovych konstrukci®.

Wax W2
StresSni konstrukce obecné L/250 -
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Stropni konstrukce obecné L/250 -
Stropni a stfesni konstrukce s dlazbou nebo omitkou L/250 L/500
Stropni konstrukce nesouci svislé nosné konstrukce L/250 -
Pfipady, kdy prihyb muaze narusit vzhled konstrukce L/250 -

kde wmax  je  vysledny pruhyb
Wo prihyb, ktery muze poSkodit pfilehlé ¢asti konstrukci, jehoz mezni hodnota je
stanovena po zabudovani prvku do konstrukce.

6) Provadéni konstrukci.

Provadéni betonovych konstrukci a o$etfovani betonu bude v souladu se znénim

CSN EN 13670 Opr.1-7/2011 Provadéni betonovych konstrukci®.

Pfed zahajenim provadéni je nutno prostudovat vykresovou dokumentaci.

Povrchy hotovych konstrukci budou bez rzi a bez skvrn po odbedriovacim oleji.

Dozdivani pfi¢ek pfimo pod stropem nedoporucuji, ale navrhuji v misté styku zdiva (nebo
jiného materialu) a stropnich paneltd vynechat mezeru min. 20mm, ktera musi byt nasledné
vypInéna pruznoplastickym materiadlem.

7) Zaveér

Jakékoliv zmény pfipadné nejasnosti je tfeba konzultovat s projektantem.

Autor si vyhrazuje pravo byt neodkladné informovan o vSech zménach v ramci stavby
a pripadnych odchylkach skuteéného stavu od dokumentace z davodu anomalii v ramci
stavby objektu. SouCasné si vyhrazuje pravo podle téchto sdéleni v ramci A.D. upravit
konstrukci nebo upravy konstrukci schvalit.

Pfi vS8ech pracich je nutné dodrzovat prislusné CSN, souvisejici normy
a technologické predpisy a platné bezpecnostni predpisy a nafizeni, zejména
vyhl. &. 324/1990 Sb., 309/2006 Sb. vc€etné jednotlivych novelizaci. O pribéhu stavby bude
veden stavebni denik s dennimi zaznamy.

Pfi provadéni vesSkerych stavebnich praci je tfeba se fidit zavaznymi ustanovenimi
platnych norem a podminkami bezpelnosti prace obsazené v Zakoniku prace, vyhlasku
Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Ufadu o bezpeénosti prace a
technickych zafizenich pfi stavebnich pracich €. 324 z 31.7.1990 a pfedpisy zde citované,
vyhlasku CUBP ¢&. 48/82 — &ast 1, 2, 12 a 13 a zakon CNR &. 133/85 Sb. a provadéci
vyhlasku MV ¢&. 37/86 Sb., zakon €. 309/2006 Sb. a jeho provadéci predpisy, resp. nafizeni
viady
¢. 591/2006 Sb.

Stavbu budou provadét osoby s pfisludnou odbornosti a zkuSenosti, bude
respektovan Zakon &. 183/2006 Sb. v platném znéni, o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon).

Vedeni stavby bude provadéno v souladu s §9 Vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj €.132/1998 Sb. upravujici néktera ustanoveni stavebniho zakona.
VSichni zu€astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci.

Dale jsou povinni pouzivat pfi praci pfedepsané pracovni pomucky podle smérnic
MSv. ze dne 9.12.1986 a podle uvedenych predpisu.
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a vestibulu vstupni ¢asti administrativni budovy DPMP a.s.

V Chrudimi 02/2020 Ing. Jan Tvaroh
Ing. Radek Tesak
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