LEGENDA:

_ JIMACT VEDENI — DRAT AIMgSi D8mm
NA PRISL. STRESNICH PODPERACH

>~ POMOCNY JIMAG
ZEMNICI \WVOD DRATEM FeZn D=10mm

ZKUSEBNI SVORKA — CISELNE OZNACENI ZEMNICE/VYVODU

— MEZI KOVOVYMI INSTALACEMI STAVBY A VNITRNIMI SYSTEMY, KTERE NEBUDOU VODIVE SPOJENY
S JIMACI SOUSTAVOU NEBO SVODY, BUDE ZAJISTENA MINIMALNI DOSTATECNA VZDALENOST s

— SVODY BUDOU UMISTENY NA POVRCHU DRATEM AIMgSI 8mm ULOZENYM
NA PRISL. PODPERACH PV... DLE CSN EN 62305-3 ed.2

— NA HLAVNI OCHRANNOU (EKVIPOTENCIALNI) PRIPOJINICI MET BUDOU SAMOSTATNYMI
VODICI CY/CYA 10-16mm2 PRIPOJENY VSECHNY CIzl VODIVE CASTI VSTUPUJICI
DO OBJEKTU (PLYN, VODA,...) DALE POTOM ROZVADECE, VANA, KOTEL...

— VZHLEDEM KE KONSTRUKCI BUDOVY NELZE UMISTIT SVODY ROVNOMERNE PO OBVODU STAVBY,
BUDOU POUZITY KOMPENZACNI SVODY DLE CSN EN 62305 ed.2, ptiloha E, &l E.5.3.1

— ANTENY NEBO JINE STRESNI KONSTRUKCE SE BUDOU NYCHAZET V OCHRANNYCH
PROSTORECH JIMACU. Vv PRIPADE, ZE TOTO NEBUDE DODRZENO, BUDE ZNOVU POSOUZENA

HROMOSVODNA SOUSTAVA A PRIPADNE DOPLNENA NEBO UPRAVENA TAK, ABY VYHOVOVALO
CSN EN 62305 ed.2.

— JEDNOTLIVE SVODY LZE PRIPEVNIT NA OKAPOVE ROURY VHODNYMI
NEREZOVYMI PASKY A PRICHYTKAMI

— OCHRANA PRED BLESKEM PROVEDENA DLE €SN EN 62 305 ed.2 1 AZ 4,
CSN 33 2000-5-54 ed.3
— OCHRANA PROTI NEBEZPECNEMU DOTYKU NEZIVYCH CASTI:

AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

fZATF?[DENl CREOD an .. DPS

+ OBJEKT ZATRIDEN DLE CSN EN 62305 ed.2 DO Il TRIDY OCHRANY PRED BLESKEM

POLOMER VALICI SE KOULE R=45m ‘s 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, ICO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz
— ﬁ OCHRANNY UHEL = 63 PRO VYSKU 8m ‘ VYPRACOVAL: Ing. Tomas$ Srba |KONTROLOVAL: Marek Mergl AUTORIZOVAL: Ing. Tomas Srba
< ¢ _ . . INVESTOR: Dopravni podnik mésta Pardubic a.s. Teplého 2141, 530 05, Pardubice DATUM: 08/2019
OCHRANNY UHEL = 58" PRO WéKU 13m KRAJ: Pardubicky |OBEC: Pardubice FORMAT: 594x297
L . . STAVEBNI OBJEKT: MERITKO: 1:100
VYPOCET DOSTATECNE VZDALENOSTI: SO 01 STUPEN: DPS
) \ \ NAZEV STAVBY: N4stavba nového dispecinku nad objektem dispecinku CISLO ZAKAZKY: 106-18-3
DOSTATECNA VZDALENOST : si=ki/km * ke * L a vestibulu vstupni ¢asti administrativni budovy DPMP a.s | &isLo souprAvY: | &iSLO VYKRESU:
s=0,04/1 * 0,47 * 8 NAZEV VYKRESU: R
5=0,15m Hromosvod pudorys D.1.4.10

DOSTATECNA VZDALENOST : s2=ki/km * ke * L
s=0,04/1 * 0,47 * 12
$=0,23m




