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Architektonické a stavebné technické reSeni

STV 01 Technicka zprava

a)

b)

Ucel objektu

Stavba jako celek bude slouzit jako dispeink, odpocivarna a vratnice s vestibulem pro
fidice MHD. Kde soucasna odpocinkova mistnost bude piesunuta misto dispecinku (velin)
pro vytvoteni schodistového prostoru. Dispecink (velin) se v novém dispoziénim navrhu
bude nachazet v 2.NP.

Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného feSeni a FeSeni
vegetacnich uprav okoli objektu, véetné FeSeni pristupu a uzivani objektu osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

Jedna se o zménu dokoncéené nastavby, kdy bude provedena néstavba jednoho podlazi nad
stavajici objekt, ktery slouzi jako dispecink, odpocivarna pro fidie a vratnice s vestibulem.
Objekt se sklada ze dvou casti, kdy hlavni ¢ast je dvoupodlazni objekt administrativni
budovy s jednim podzemnim podlazim obdélnikového pldorysu se Sikmou sedlovou
sttechou. Historicky byl k této budové pfistaven jednopodlazni, nepodsklepeny objekt s
plochou stiechou slouzici jako dispecink, odpocivarna pro fidie a recepce. Nastavba se
uvazuje opét s obdélnikovym pidorysem a se zachovanim ploché stiechy. Jihovychodni
cast nastavby bude prosklend, coz zajisti dostatecné prosvétleni mistnosti. Nejsou navrzeny
vegetaCni a zahradnické Upravy.

Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni
a oslunéni

Navrhovany stav
Zastavéna plocha 176,15m?
Obestavény prostor 669,37m’

Uzitna plocha 160,38 m?
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d)

b)

Technické a konstruk¢ni FeSeni objektu, jeho zdiuvodnéni ve vazbé na uziti objektu a
jeho pozadovanou Zivotnost
SO 01

a) Stavebni i'eSeni

Pted zapocetim stavby bude provedena ptelozka vnitro-aredlového osvétleni, vedouci nad
stdvajicim ptizemim dispecinku. Bude pfelozena na sousedni sloup, viz. koordina¢ni situace
stavby. Pfelozka bude provedena na naklady investora. Na stavajici stfeSe se nachazi dvé
klimatiza¢ni jednotky a ocelova konstrukce vysilace, které budou muset byt po dobu stavby
odstranény. Pfed samotnou realizaci vySe uvedeného musi dojit k ovéfeni vSech
zékladovych konstrukei dle stavebné konstrukéniho feSeni této projektové dokumentace a
soucasn¢ dojde k jejich zesileni podél jizni ¢asti. Po zesileni zakladovych konstrukci miize
dojit k demontézi stavajici stfeSni krytiny v mistech nové budovanych svislych konstrukei a
schodisté. Zahdji se ¢aste€nd demontaz stropu v prostoru schodisté. Vzhledem k tomu, ze
neni znama piesna konstrukce stiechy je nutné, aby postup a rozsah demontaze stavajici
sttechy odsouhlasil statik. Pro potfeby ndvrhu je uvazovano, Ze stavajici budova ma
Zelezobetonovy vénec na vSech obvodovych a vnitinich nosnych zdech. Tento stavajici
vénec je vyuzit jako podpéra pro konstrukei nového vénce pod stropni panely. V piipad¢ ze
se zjisti, ze takovyto vénec v nékterych mistech neni je nutné novy vénec pred betonazi
podepiit. Po celém obvodu a nad nosnymi sténami 1.NP bude vytvoren novy ztuzujici
pozedni vénec, ktery bude vynaSet novy strop ze spiroll panelti. Stavajici strop
ponechdvame z divodu mozZnosti vyuzivat pfizemi po celou dobu stavby. Po vyzdéni
druhého podlazi bude proveden dalSi ztuzujici vénec, ktery bude v nékterych mistech
slouzit zaroven jako pieklad nad okny z divodu velkého rozponu stavebniho otvoru.
Konstrukce stiechy nad objektem je feSena jako lehk4 — ocelové IPE profily s trapézovym
plechem a bézné uzivanou skladbou stfechy, aby nedochdzelo k nadmérnému pfité¢Zzovani
stavajicich zékladli. Pro zachovani pozarni odolnosti stiechy budou IPE profily chranény
pozarnim sadrokartonem s izolaci. Samotny pohledovy sadrokarton bude kazetovy. Ocelové
schodiste je zalozené na novém zakladu, pod samotnym zékladem je stavajici kolektor, pied
samotnou betonazi je nutno ovéfit, Ze je ve vykresech spravné umistén, ptipadné bude
zapotiebi zaklad navrhnout jinym zplisobem, aby nedoslo k jeho poskozeni. Zbytek
prostoru mezi schpdi$tém a novymi panely je feSen dobetonavkou. Fasada objektu bude
provétravand s falcovanym plechem. Uvniti bude mineralni izolace v tlouStce 150mm.

Konstruk¢éni a materialové reSeni

Nastavba je navrzena z cihelnych tvarnic Porotherm 30 s dodate¢nym kontaktnim
zateplenim mineralni vatou 150mm. Falcovany plech taktéz barvy antracit. Okna néstavby
jsou hlinikova v barvée antracit véetné interiérové pricky rozdélujici dispecink od kancelare.
Prosklend sténa bude opatiena déle horizontalni zaluzii — odstin dle vybéru stavebnika na
zaklad¢ predlozeni katalogu dodavatelem. Strop nad pfizemim je sklddany tloustky 200mm
— spiroll panely. Stfecha je pak tvofena IPE nosniky 270 s trapézovym plechem. Vnitini
pficky jsou zdéné tloustky 115mm se systémovymi pieklady. Dvefe dievéné s oblozkovou

zarubni. Nové tocité schodisté je ocelové.
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c)

2

h)

Mechanicka odolnost a stabilita

Veskeré navrzené konstrukce spiiujici piislusné normy pro mechanickou odolnsot a
stabilitu. Blize viz stavebn¢ konstruk¢ni feSend.

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvori

Uspora energie a ochrana tepla je posouzena v souladu s CSN 73 0540. Hodnoty sou¢initele
prostupu tepla vychdzi z hodnot vyrobce.

Zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrskogeologického a
hydrogeologického prizkumu

Geologicky ani hydrogeologicky prizkum pro pozadovanou stavbu nebyl proveden. Byl
proveden stavebné technicky priizkum pro potvrzeni Sitky a hloubky stavajicich zakladu dle
puvodni projektové dokumentace.

Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostiedi a FeSeni pripadnych negativnich
ucinku

Béhem realizace stavby bude vznikat bézny stavebni odpad, ktery bude dodavatel stavby
shromazd’'ovat na pfedem vyhrazeném misté¢ a priabézné ho odvazet na nejblizsi fizenou
skladku odpadii. Odpady, jejich ukladdani a likvidace budou zajistény v souladu se Zakonem
¢.185/2001 Sb., o odpadech. Kategorizace stavebnich odpadu je provedena dle piilohy k
Vyhléasce ¢. 93/2016 Sb., o katalogu odpadd.

Pti realizaci budou vznikat nasledujici odpady:

SKUPIN

POPIS

1501 01 |Papirové a lepenkové obaly

1501 02 |Plastové obaly

1701 07

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkt
neuvedené pod ¢islem 17 01 06

1702 01 |Dfevo

1702 03 |Plasty

17 04 05 | Zelezo a ocel

1704 11 |Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10

17 06 04 |Izola¢ni materidly neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 | Stavebni materidly na bazi sddry neuvedené pod Cislem 17 08 01

17 09 04

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

Dopravni feSeni
Rekonstrukce vestibulu administrativni budovy nevyzaduje nové napojeni na dopravni

infrastrukturu.
Napojeni aredlu DPMP a.s. zlistava ve stejné poloze.
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i) Ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi

Objekt nebude v piimém kontaktu se zeminou, proto neni feseno.

j) DodrZeni obecnych poZadavki na vystavbu
Obecné pozadavky na vystavbu, véetné obecné technickych pozadavkl nejsou vystavbou
poruseny.
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