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VYPRACOVAL: Ing. Tomé&$ Srba | KONTROLOVAL: Marek Mergl AUTORIZOVAL: Ing. Tomas Srba
INVESTOR: Dopravni podnik mésta Pardubic a.s. Teplého 2141, 530 05, Pardubice DATUM: 08/2019
KRAJ: Pardubicky |OBEC: Pardubice FORMAT:

STAVEBNI OBJEKT: MERITKO:

SO 01 STUPEK: DPS
NAZEV STAVBY: N4stavba nového dispeginku nad objektem dispeéinku CiSLO ZAKAZKY: 106-18-3

a vestibulu vstupni ¢asti administrativni budovy DPMP a.s] ¢isLo souPRAVY: | GiSLO VYKRESU:
NAZEV VYKRESU:

Rozvadéd R2 D.1.45
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POZN.: ROZVADEC STOLU DISPECERA MUSI OBSAHOVAT PROUDOVY CHRANIC 30mA ZASUVEK!
NEBUDE—LI PREDPISEM STANOVENO JINAK.
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Vestavny rozvadéc oceloplechovy .

Sitka

Vyska

Hloubka

Kryti

Vyvody

Jmenovity proud
Zkratovy proud
Proudové soustava

1 380mm
:1193mm
1 100mm
1 1IP40/20

1 In = 40A

1 1K" = <10kA

: 3/N/PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S
1 1/N/PE, 230V, 50Hz, TN-S

OCHRANA PRI PORUSE (PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM):

DLE CSN 33 2000-4-41 ED.3 PROVEDENA V SOUSTAVE TN DLE

CL.411.3.2- AUTOMATICKYM ODPOJENIM V PRIPADE PORUCHY
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