CREOplan .. DPS

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, 1CO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

VYPRACOVAL: Ing. Tomé&$ Srba | KONTROLOVAL: Marek Mergl AUTORIZOVAL: Ing. Tomas Srba
INVESTOR: Dopravni podnik mésta Pardubic a.s. Teplého 2141, 530 05, Pardubice DATUM: 08/2019
KRAJ: Pardubicky |OBEC: Pardubice FORMAT:

STAVEBNI OBJEKT: MERITKO:

SO 01 STUPEK: DPS
NAZEV STAVBY: N4stavba nového dispeginku nad objektem dispeéinku CiSLO ZAKAZKY: 106-18-3

a vestibulu vstupni ¢asti administrativni budovy DPMP a.s] ¢isLo souPRAVY: | GiSLO VYKRESU:
NAZEV VYKRESU:

Vypodcty osvétleni D.1.4.2




Vypoé€ty osveétleni

Kontaktni osoba:
Eis. zakazky:
Firma:

Eislo zakaznika:

Datum: 02.01.2020
Zpracovatel:



Vypocty osvétleni _ D I A I_ux

02.01.2020
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Vypocty osvétleni _ D I A I_ux

02.01.2020

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

2.01 chodba/ Shrnuti

T3.60m
13.08
240 240 170
~~240" 210
210/ /
Pl el et 4
0.50
L i I i i -_0'00
0.00 0.50 6.10 7.66 8.16 m
Vyska mistnosti: 2.800 m, Montazni vyska: 2.800 m, Cinitel udrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:59
Plocha p [%] E,, [IX] Enin [IX] E max [X] Enin/ Em
Uzivatelska aroven / 207 112 250 0.541
Podlaha 20 189 72 248 0.381
Strop 70 47 29 63 0.616
Stény (6) 50 107 36 239 /
Uzivatelsk& Uroven:
Vyska: 0.000 m
Rastr: 64 x 32 Body
Okrajova zona: 0.500 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
MODUS, spoal. s r.0. US3000A_KN MODUS US 3000
1 3 A KN (1.000) 3001 3000 28.0

Celkem: 9002 Celkem: 9000 84.0

Specificky pfikon: 3.82 W/m2 = 1.85 W/m%/100 Ix (Z&kladni plocha: 22.01 m?)

F.
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Vypocty osvétleni _ D I A I_ux

02.01.2020

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail
2.02 &ajovéa kuchynka / Shrnuti
T6.71m
L300 g 300] e
420~ T
/ 420
42( "
420-420 360
\300_300,300/
| 2407~240-240_|
L~ 360~ 359 300
= 360
360 ~360
425
"420-420 360
~~300_—_-3007 1
0.50
, . 0.00
0.00 3.77m
Vy&ka mistnosti: 2.800 m, Montazni vyska: 2.800 m, Cinitel Gdrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:87
Plocha p [%] E,, [IX] Enin [IX] E nax [X] Enin/ Em
Uzivatelska Uroven / 348 216 472 0.619
Podlaha 20 255 156 318 0.611
Strop 70 61 42 72 0.694
Stény (4) 50 134 55 298 /
Uzivatelska aroven: UGR Podél- PFicné k ose svitidla
Vyska: 0.850 m Leva sténa 15 14
Rastr: 32 x 64 Body Spodni sténa 17 16
Okrajova zona: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)
Kusovnik svitidel
C. ks Oznadeni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
MODUS, spol. s r.o. US3000A_KN MODUS US 3000
1 4 A KN (1.000) 3001 3000 28.0

Celkem: 12002 Celkem: 12000 112.0

Specificky pfikon: 4.43 W/m2 = 1.27 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 25.26 m2)

F.
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Vypocty osvétleni _ D I A I_ux

02.01.2020

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail
2.03 IT mistnost / Shrnuti
/ /\ \ T330m
400
400 pt
é /45 450 \
450 r
500 50\0 450
| 500
1
5(30 500
1
\\ 50\0 500
500~ 450
, . 0.00
0.00 1.63m
Vyska mistnosti: 2.800 m, Montazni vyska: 2.800 m, Cinitel Gdrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:43
Plocha p [%0] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Uzivatelska Uroven / 437 311 522 0.711
Podlaha 20 298 229 342 0.767
Strop 70 118 92 172 0.786
Stény (4) 50 239 108 537 /
Uzivatelska aroven:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 16 x 32 Body
Okrajova zéna: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznadeni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
MODUS, spol. s r.o. US3000A_KN MODUS US 3000
1 2 A KN (1.000) 3001 3000 28.0

Celkem: 6001 Celkem: 6000 56.0

Specificky pfikon: 10.38 W/m2 = 2.37 W/m2/100 Ix (Zakladni plocha: 5.40 m?)

F.
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Vypocéty osvétleni

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

DIALux

02.01.2020

2.04 Dispeéink / Shrnuti

T552m
560 TN / L 5.02
/ 560 .- 630"
630 '\ /700 \ N\
/ 630 / 630 / 630
630 700 560 700
VY 700
7 560
63D 560 \ 750 \
/ \ 560/ A—7 A
(630 700\ ago / 7c‘)o 190 I
b 630 / 560 \ 700 ﬁso
\ 630 /560 /560
N
\ N / 560 /
To.50
, .~ 0.00
0.00 11.43m

Vyska mistnosti: 2.800 m, Montazni vyska: 2.800 m, Cinitel Gdrzby: 0.80

Plocha p [%] E,, [IX] Enin [IX]
UzZivatelska arovern / 600 425
Podlaha 20 497 281
Strop 70 112 85
Stény (7) 50 252 109
UZivatelska Urovern:

Vyska: 0.800m

Rastr: 64 x 32 Body

Okrajova zona: 0.500 m

Kusovnik svitidel

C. ks Oznaceni (Opravny faktor)

MODUS, spol. s r.0. QN_A_/700 MODUS QN A 700

L 12 1000

Celkem:

Specificky pfikon: 6.47 W/m2 = 1.08 W/m%/100 Ix (Z&kladni plocha: 63.07 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

@ (Svitidlo) [Im]

Hodnoty v Lux, Méfitko 1:82

Emax [IX] Emin / Em
746 0.709
613 0.566
141 0.762
491 /

® (Zdroje:) [Im] P [W]

4101 4100 34.0
49209 Celkem: 49200 408.0
.
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Vypocéty osvétleni

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

T331m
— 2.81
300—300— o
- 300
320—
/ 20 \
320 \
( 320
320 /
N
320 .., /
300
| 300—300—"" A
280 280
Z 4
0.50
L 1 I i --O'OO
0.00 050 217 267m

Vy&ka mistnosti: 2.800 m, Montazni vyska: 2.800 m, Cinitel Gdrzby: 0.80

Plocha

Uzivatelska Uroven
Podlaha

Strop

Stény (4)

UZivatelska Urovern:
Vyska:
Rastr:
Okrajova zona:

Kusovnik svitidel

C. ks

L1 1050 (1.000)

p [%]
/

20
70
50

0.000 m
16 x 16 Body
0.500 m

Oznaceni (Opravny faktor)
MODUS, spol. s r.0. QN_A_/1050 MODUS QN A

DIALux

02.01.2020

2.05 schodisté / Shrnuti

Hodnoty v Lux, Méfitko 1:43

E, [IX] E,. [X] E nax [X] Enin/ Em
305 256 337 0.841
272 186 337 0.684

67 46 81 0.681
153 58 315 /

@ (Svitidlo) [Im]
5801
Celkem: 5801

Specificky pfikon: 5.89 W/m2 = 1.93 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 8.83 m2)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

® (Zdroje:) [Im] P [W]
5800 52.0

Celkem: 5800 52.0
.
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Vypocéty osvétleni

e DIALux

02.01.2020

Zpracovatel

Telefon
Fax
e-mail

2.06 kancelar / Shrnuti

T3.48m

soo 660 g

720 720

!720720 (780 720
720
720 ] 780 ) _—1720

720

L/ /r \—600/650_\@—_//
660

\\\\\_ 660 72— /-\%

-
600
AN -

720

/\\\_/ ‘\\\ [ 2.08

660\_/"66 0\l

780

78J

720 720

‘720'/ ~//

720 720
720_/ 660

1] ,/ / 1
0.50

L i i i -_O'OO
0.00 0.50 9.209.70m
Vyska mistnosti: 2.800 m, Montazni vyska: 2.800 m, Cinitel idrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:70
Plocha p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 674 525 789 0.779
Podlaha 20 523 307 651 0.588
Strop 70 129 106 157 0.823
Stény (4) 50 293 119 555 /
Uzivatelsk& Uroven:

Vyska: 0.800m

Rastr: 64 x 32 Body

Okrajova zona: 0.500 m

Kusovnik svitidel

C. ks Oznaceni (Opravny faktor)

L8 (1000

MODUS, spol. s r.0. QN_A_/700 MODUS QN A 700

@ (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
4101 4100 340
Celkem: 32806 Celkem: 32800 272.0

Specificky pfikon: 8.06 W/m2 = 1.20 W/m2%/100 Ix (Z&kladni plocha: 33.76 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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