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IDENTIFIKACNI UDAJE

Udaje o stavbé

Nazev stavby — Néastavba nového dispecinku nad objektem dispecinku a vestibulu vstupni
casti administrativni budovy DPMP a.s.

Misto stavby — Teplého 2141, 530 02 Pardubice

Udaje o stavebnikovi
Dopravni podnik mésta Pardubic a.s., Teplého 2141, 530 02 Pardubice

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace ZTI
CreoPlan s. 1. 0., se sidlem 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IC: 052 09 072
Zpracovala: Ing. Véra Rohlikova

Piedmeét projektové dokumentace

Projektova dokumentace fesi pfivod vody a odkanalizovani novych zatizovacich predméta
a odvedeni kondenzéitu od kazetovych klimatizacnich jednotek v nastavbé dispecinku
dopravniho podniku mésta Pardubic.

Ptipojka vody a splaskové kanalizace bude vyuzita stavajici.

Destové vody budou likvidovany stavajicim zptisobem.

PODKLADY A POUZITA LITERATURA

Podklady

Projektova dokumentace architektonicko-stavebniho feSeni daného projektu
Pozadavky jednotlivych profesi

www.tzb-info.cz

PouZité normy a piedpisy

CSN 01 3450 Technické vykresy - Instalace — Zdravotné technické a plynovodni instalace
CSN 25 7801 Vodoméry

CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpe¢nost staveb. Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich
konstrukci

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb. Zasobovani pozarni vodou
CSN 73 6655 Dimenzovani vodovodii
CSN 73 6760 Vnitini kanalizace
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« CSN 75 0000 Vodni hospodaistvi. Zakladni ustanoveni.

« CSN 750101 Vodni hospodaistvi — zakladni terminologie.

« CSN 75 0120 Vodni hospodéistvi — terminologie hydrotechniky.

« CSN 750110 Vodni hospodaistvi — terminologie hydrologie a hydrogeologie.

» CSN 75 5401 Navrhovani vodovodnich potrubi

» CSN 75 5409 Vnitini vodovody

«  CSN 75 5455 Vypocet vnitinich vodovodi

« CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

« CSN EN 806 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé

« CSN EN 1074-2 (137 111) Armatury pro zasobovani vodou — Pozadavky na pouZitelnost
a jejich ovéfeni zkouSkami

« (SN EN 1717 Ochrana proti zneéi§téni pitné vody ve vnitinich vodovodech a vieobecné
pozadavky na zafizeni na ochranu proti zneciSténi zpétnym pratokem

« CSNEN 12056 Vnitini kanalizace - Gravitaéni systémy

« CSNEN 14154 — Vodoméry — instalace a podminky pouziti

e Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich piedpist.

» Zakon €. 174/1968 Sb., upraven vyhlaskou ¢. 338/2005, o statnim odborném dozoru nad
bezpecnosti prace

* Zakon ¢. 183/2006 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) ve znéni
pozdéjsich predpist.

* Zakon . 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkonu (vodni zdkon) ve znéni
pozd¢jsich predpisi.

* Zékon €. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi ve znéni pozdéjsich predpis.

» Zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdé&jsich predpist.

v

e Zékon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné
n¢kterych zakonl (zdkon o vodovodech a kanalizacich) ve znéni pozdéjsich predpis.

* Zékon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi préaci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist.

* Zakon ¢.458/2000 Sb. v platném znéni, o podminkéach podnikdni a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o statni energetické inspekci.

* Vyhlaska ¢. 120/2001 Sb., kterou se méni vyhlaska Ministerstva zeméd¢lstvi ¢. 428/2001
Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi,

* Vyhlaska ¢. 151/2001 Sb., kterou se stanovi podrobnosti u¢innosti uziti energie pii rozvodu
tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie

* Vyhlaska ¢. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti u¢innosti uziti energie pii rozvodu
tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu,

* Vyhlaska ¢. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody,
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meérné ukazatele spotieby tepelné energie pro vytapéni a pripravu teplé vody

* Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozéarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci) ve znéni pozd¢jSich piedpisi.

* Vyhlaska €. 268/2009 o obecnych technickych pozadavcich na stavby.

* Vyhlaska Mzd ¢. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky ptichazejici do
ptimého styku s vodou a na Gpravu vody, ve znéni pozdéjsich predpist

* Vyhlaska MZe €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zékon ¢. 274/2001 a zakon ¢. 183/2006
Sb. 0 izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) véetné souvisejicich vyhlasek,
vse v platném znéni,

* Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsich predpisi.

* Vyhlaska ¢. 500/2006 o tizemni dokumentaci.

* Vyhlaska ¢.501/2006 o pozadavcich na vyuziti uzemi.

* Vyhlaska €.503/2006 o uzemnim fizeni.

* Vyhlaska €. 526/2006 o vécech stavebniho fadu.

* Nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb., Bezpec¢nostni znacky a signaly ve znéni Natizeni vlady
¢. 405/2004 Sb.

* Nafizeni vlady ¢.61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach piipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, nélezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do
vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

* Naftizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté¢ a pracovni
prostiedi.

* Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

* Naftizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani strojii a zafizeni.

* Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pii praci na stavenisti.

Dodrzeni citovanych ptedpisti v projektu a nasledné pfi realizaci stavby predepisuje stavebni zdkon
¢.183/2006 Sb. v platném znéni a navazujici vyhlasky zejména ¢.268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby.

C. ZASOBOVANI vODOU
1 Bilance potieby vody

Bilance potfeby vody je dana ptedpoklddanym — vypoctenym mnozstvim vody pro dany objekt.
Vypocet vychazi z poctu osob, které¢ budou vyuzivat dany objekt v kazdém podlazi a ze specifické
potieby vody.

Nastavba dispeCinku vyzaduje nové ptipojeni kuchyniského diezu v ¢ajové kuchynce. Kuchynsky
dfez bude slouzit pro ucely zaméstnancli. Osazeni nového diezu nema vyrazny vliv na zvySeni
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bilance potteby vody.

2 Zdroj vody a piipojent objektu na mistni sit’

Objekt je zasobovan vodou z vetfejného zdroje a je napojen na vodovod pro veiejnou potiebu.

3 Vypoctovy priutok vody Qp

Osazenim nového diezu nebude vypoctovy priatok vody vyrazné€ navySovan.

4 Vodovodni piipojka
Objekt ma svou vlastni stavajici ptipojku vody. Vodovodni piipojka zlistane zachovéana. Ptipojeni
nového diezu nema vyrazny vliv na stavajici ptipojku.

35 Vodomeérna sestava

Vodomérna sestava zlistane stavajici.

6 Vnitini vodovod

Na stavajici vnitifni vodovod bude napojen novy kuchynsky diez.

Zaiizovaci predméty
Objekt bude vybaven zatizovacimi pfedméty standardniho formatu. Dfez je navrzen nerezovy se
stojankovou baterii.

Dtez bude osazen dle technologického postupu, dle zvoleného typu a dle dispozice mistnosti. Diez
bude napojen pozadovanym technologickym zptsobem na ptivod vody a odpadni potrubi.

Vnitini rozvody vody

V misté prichodu stavebni konstrukci bude potrubi uloZzeno do ochranné trubky. Potrubi musi byt
pfistupna pro montaz, provedeni izolaci a pfipadnou vymeénu. Proto je nutné dodrzet spravny navrh
osové vzdalenosti mezi potrubimi.

Rozvod bude spojovan polyfliznim svafovanim, které smi provadét pouze pracovnik vlastnici
minimaln¢ prikaz svarecského délnika D-U7, nebo prikaz svareCe plasta Z-U/7, Z-U/V a C-U/V
doplnéné o firemni osvédCeni ptisluSného vyrobce potrubniho systému.

Provedené rozvody budou pfed omitanim odzkouseny. Rozvod je navrzen v souladu s CSN.
Rozvody vody budou provedeny dle montazniho ptedpisu vyrobce.

Stoupaci potrubi
Stoupaci potrubi bude napojeno na stavajici rozvod vody. Pted realizaci bude provéfena moznost
napojeni nového potrubi na stavajici. Do nového stoupaciho potrubi bude napojeno nové

piipojovaci potrubi.

Pripojovaci potrubi
Pfipojovaci potrubi bude vedeno v instalacnich pfedsténach. Potrubi bude vedeno nad sebou,
pfi¢emz potrubi teplé vody musi byt umisténo nad potrubim studené vody. Potrubi bude vedeno
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v pozadované vySce pro piipojeni rohovych ventili.

Material potrubi

Potrubi vodovodu bude provedeno z plastickych hmot, které vyhovuji rozvodim studené pitné
ateplé vody a jsou atestovany Hlavnim hygienikem CR. Veskeré materidly ve styku s pitnou
vodou musi byt certifikovany pro pitnou vodu. Pitna voda, kterd je vodovodem dodavana musi
splilovat pozadavky na zdravotni nezavadnost pitné vody stanovené v tomto pravnim piedpisu
Vyhlaska ¢. 83/2014 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost
a rozsah kontroly pitné vody.

Veskeré nove navrzené rozvody vody budou z trub plastovych PPR, PN 20 a izolované¢ vhodnou
izolaci. Soucinitel tepelné vodivosti A bude roven minimalné 0,04 W/mK.

Tepelna izolace potrubi

Veskeré potrubni rozvody vnitiniho vodovodu musi byt fadn¢ zaizolovany, aby bylo zabranéno
tepelnym ztratdam. Tloustka tepelné izolace je urCena podle zpusobu vedeni. Navrh tloustky
tepelné izolacni vrstvy musi spliiovat pozadavky vyhlasky ¢. 193/2007 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti Gi¢innosti uziti energie pii rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie
a chladu.

Uchyceni potrubi

Potrubi musi byt fadn¢ ukotveno a uchyceno ke stavebni konstrukci. Upevnénim se zajisti
pozadovana poloha potrubi, ptfeneseni hmotnosti, upevnéni odolavd dynamickym uc¢inkiim
a tepelnym vliviim.

Navrzené feSeni musi respektovat pevné body a umoznit kompenzaci teplotni dilatace
(prodlouzeni) potrubi. Uchyceni potrubi pevnhym bodem je navrzeno v mistech uzaviracich
armatur, vodomért, u odboc¢ek a v mistech kompenzatort.

Uchyceni potrubi mezi pevnymi body se provede pomoci kluzného uloZeni, které musi umoznovat
délkové zmény ve sméru jeho osy. Maximalni vzdalenosti uchyceni zavisi na materidlu trubek,
jejich sklonu, priméru a teploté. Vzdalenosti uchyceni bude provedeno v souladu s technickymi
podklady vyrobce potrubniho materialu.

Uchyceni stoupacich a piipojovacich potrubi je zaloZzeno na stejném principu jako u lezatych
potrubi.

Uchytnymi prvky potrubi vnitfniho vodovodu jsou navrzeny kovové trubkové dvojdilné objimky
s pryzovymi vlozkami. Pro zajisténi kluzného uchyceni je tfeba vlozit mezi objimky distancni
podlozky.

Dilatace potrubi

Dilatace je umoZznéna prostiednictvim kompenzacnich délek, které jsou vytvoieny trasou nebo
pomoci kompenzatort. Dilatace bude provedena v souladu s technickymi podklady vyrobce
potrubniho materidlu.

Armatury na vodovodnim potrubi
Armatury pouzité na vnitinim vodovodu musi vyhovovat provoznimu pietlaku v souladu
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s CSN 137106: Zdravotné technické armatury - Nizkotlaké termostatické sméovade - Vieobecné
technické pozadavky.

Pted stojankovymi vytokovymi armaturami a splachovacimi nddrzkami budou umistény uzavery.

Montadz potrubi

Armatury pouzité na vnitinim vodovodu musi vyhovovat provoznimu pietlaku v souladu
s CSN 137106: Zdravotné technické armatury - Nizkotlaké termostatické sméovade - Vieobecné
technické pozadavky.

Pojistné armatury jsou automaticky pracujici armatury, které v ptipad¢ piekroceni nejvysSsiho
pracovniho pretlaku oteviou a uvolni ur¢ité mnozstvi pracovni latky a uzavrou se jakmile pretlak
poklesne na normalni provozni podminky.

7  Priprava teplé vody
Cilem je zajistit dostatecné mnozstvi teplé vody piedepsané teploty pro vSechny vytokové armatury
a zafizeni po celou dobu provozu budovy. Ohfata pitnd voda musi byt vhodna pro trvalé pouzivani
clovékem a domacimi zvitaty. Je uréena k myti, koupani, prani, umyvani a uklidu.

Potieba teplé vody za periodu a jeji rozdéleni v prabéhu periody tvoii zékladni navrhové tidaje pro
navrh zafizeni na pfipravu teplé vody. Rozdéleni potfeby vody je nerovnomérné, zavisi na dobé,
soucasnosti a délce pouziti vytokovych armatur.

Dle CSN 060320 Tepelné soustavy v budovach — Piiprava teplé vody — Navrhovani a projektovani
je v misté¢ odbéru, pfed vytokovymi armaturami pozadovana teplota od 50 — 55 °C. Vypoctova
teplota v misté ptipravy teplé vody je stanovena na 55 °C. U zasobnikového ohfevu je dale
pozadovdna moznost kratkodobé zvysit teplotu na min. 70 ° C s ohledem na tzv. termickou
desinfekci systému.

Ptiprava teplé vody bude probihat stavajicim zplisobem.

Uprava teplé vody

Ugelem upravy teplé vody pitné vody pied vstupem do ohiivaée je ochrana celého systému
(ohtiva¢ a rozvodné potrubi) pted inkrustaci a korozi. Pied korozi je tieba chranit kovové prvky
systému, pted inkrustaci navic i plastové rozvody.

Vyskytu legionel zabrani nasledujici opatieni — dodrzeni pozadovanych teplot teplé vody,
vylouceni inkrustace a jinych mechanickych necistot (1ze zajistit upravou vody pied ohfevem, filtry
na vstupu vody do budovy), periodicky provadénd termicka desinfekce celého systému teplé vody
u zasobnikového ohtevu, davkovani specialnich chemikalii.

8  Dimenzovdni potrubi vnitiniho vodovodu

Cilem vypoctu vnitintho vodovodu je stanoveni priméru rozvodného potrubi studené — pitné
ateplé vody je zabezpecit pozadovany pritok vody a pozadovany pietlak vody pro vsSechna
odbérna mista.

Rozvod studené tlakové vody a teplé vody v objektu je veden plastovym potrubim polypropylen
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(PPR). Materialy potrubi budou splitovat podminky normy pro vyrobu - CSN EN ISO 15874
Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody — Polypropylen (PP).

Navrh dimenzi potrubi vnitfniho vodovodu je v souladu s CSN EN 806 — 3 Vnitini vodovod pro
rozvod vody uréené k lidské spotiebé - Cast 3: Dimenzovani potrubi - Zjednodusena metoda". Tuto
metodu Ize pouZzit pro bézné instalace rodinnych domi. Ptetlak v potrubi na vstupu do budovy
musi byt > preg+ h X p X /1000 + prpot + Pz, zar-

Pti pouziti této metody se dimenze potrubi ur¢i na zékladé zavedené veli¢iny vytokova jednotka
LU. Vytokova jednotka bere v tvahu pozadovany pritok vytokovou armaturou, délkou trvani
odbéru a soucasnost pouzivani.

9  Ochrana vnitiniho vodovodu

Ochrana proti znecisténi vody

Ve vodovodu nesmi dochazet ke zneciStovani dopravované vody — volba materidlu vSech Casti
vnitiniho vodovodu, volba ochrannych natért, které se dostanou do styku s vodou a volbu zptisobu
pfipojeni vSech spotiebicl.

Spotiebi¢e mohou byt pfipojeny k vodovodu pouze tehdy, pokud nemiize dojit k nasati vyteklé
vody nebo jinych skodlivych latek. Ochranna jednotka zabrani znecisténi zpétnym priitokem. Druh
ochranné jednotky bude v souladu s CSN EN 1717 Ochrana proti zneéi§téni pitné vody ve

vnitinich vodovodech a vSeobecné pozadavky na zafizeni na ochranu proti zneciSténi zpétnym
pratokem.

Ptiklady ochrany proti znecisténi vody ve vnitinim vodovodu zpétnym pratokem pro domovni
pouziti pitné vody — vytokové armatury zafizovacich pfedmétt musi mit vytokovy otvor minimalné
25 mm nad hornim okrajem zafizovaciho pfedmétu, soucasti vanovych misicich baterii s rucni
sprchou je automatickd piepinaci armatura, u sprchovych misicich baterii s ru¢ni sprchou je
ochranna jednotka zavzduSiovaci armatura.

Ochrana proti hluku a vibracim

Hluk vznikajici provozem vodovodu nesmi snizovat akustickou pohodu v obytném prostiedi. Hluk
zpusobuji hlavné vytokové armatury a zatizovaci piedméty a potrubi vnitinitho vodovodu. Pfi
montazi budou dodrzena jednotliva protihlukova opatfeni napt.: pryZzové podlozky mezi
zafizovacimi predmeéty a stavebni konstrukci, obaleni potrubi zvukové izolaénim materidlem,
pruzné uchyceni potrubi, izolacni vlozky prostupti potrubi konstrukcemi.

Ochrana proti korozi a inkrustaci

Vnitini vodovod musi byt odolny proti piisobeni jak dopravované vody, tak i okolniho prostiedi
s ohledem na korozi a inkrustaci potrubi. Upravu vody lze provést fyzikalni nebo chemickou
metodou — zvolena metoda zavisi na sloZeni vody a navrh je tfeba svéfit prislusnému specialistovi.

Tepelna ochrana

Potrubi vnitiniho vodovodu musi byt vedeno tak, aby nebylo ohrozeno zamrznutim. Izolace je
navrzena ve tvaru izola¢nich trubic, které se na rozvody vody navléknou. Potrubni pouzdro tepelné
izolace je z polyethylenu, tfida reakce na ohen E;.
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Potrubi studené vody a teplé vody
Potrubi studené¢ vody bude opatieno tepelnou izolaci, kterda bude branit orosovéani a oteplovani
dopravované vody. Potrubi teplé vody bude fadn¢ tepelné€ izolovano s ohledem na tepelné ztraty.

Navrh tloustky tepelné izolacni vrstvy je v souladu s pozadavky daného pravniho piedpisu —

Vyhlaska €. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti G¢innosti uziti energie pii rozvodu tepelné
energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu.

Izolace armatur a ptirub bude provedena jako snimatelnd, aby bylo mozné provadét snadno udrzbu,
pfipadn¢ vyménu. Tloustka tepelné izolace bude minimalné tloustky stejné jako u potrubi.
Izolovany nebudou takové armatury, kde by tepelné izolace podstatné bréanila jejich spravné funkci
a ovladani.

Aby bylo vyhovéno pozadavkiim vyhlasky ¢. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti u¢innosti
uziti energie pii rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu, musi
soucinitel tepelné¢ vodivosti A tepelné izolace spliiovat hodnotu A < 0,040 W/mK. Tloustky
izolacnich trubic jsou uvedeny v pfisluSnych vykresech. Jednotlivé tloustky spliuji pozadavky
dané vyhlasky a jsou ovéteny vypoctem.

10  ZkouSeni vnitiniho vodovodu
Provedené rozvody budou pfed omitdnim odzkouSeny. Po dokonceni montdze se na vnitfnim
vodovodu se provede tlakova zkouSka se zdravotné nezavadnou vodou se zkuSebnim pietlakem

1,0 MPa. Pied uvedenim vodovodu do provozu bude proveden proplach, dezinfekce potrubi
a tlakova zkouska dle CSN 736660.

Po ukonceni montdznich praci, pfed napojenim na zdroj vody, bude provedeno odzkousSeni
vnitiniho vodovodu, které se skladd z jeho prohlidky, tlakové zkouSky potrubi a konecné tlakové
zkousky.

Prohlidkou bude provedena kontrola, zda je vodovod proveden v souladu s projektem. Zjisténé
zévady se musi odstranit pted tlakovou zkouskou.

Tlakova zkouska bude zahdjena po prohlidce a proplachnuti vSech tusekd vnitinitho vodovodu
vodou. Bude zkouSeno nezakryté potrubi pied montazi piisluSenstvi, zafizovacich predméth
a zatizeni. Tlakova zkouska bude provedena bud’ vodou nebo vzduchem.

Pted vlastni tlakovou zkouskou se vnitini vodovod stabilizuje zkuSebnim pietlakem po dobu
minimalné 12 hodin. Nasledn¢ bude zahdjena tlakova zkouska zkuSebnim ptetlakem, ktery nesmi
po dobu jedné hodiny poklesnou o vice nez 20 kPa.

Zkusebni pretlak pfi tlakové zkousce vzduchem ¢ini 250 kPa, maximalné vSak 300 kPa. ZkuSebni
pretlak nesmi po dobu jedné hodiny poklesnout o vice nez 20 kPa.

Konecna tlakova zkouska se provadi po montazi vSech zafizovacich predméti, vytokovych
a pojistnych armatur a piislusenstvi vnitiniho vodovodu a po fadném proplachnuti potrubi vodou.
Potom se vodovod ponecha pod provoznim pietlakem vody nejméné 24 hodin. Konec¢na tlakova
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zkouska se provadi provoznim ptetlakem vody, ktery nesmi po dobu jedné hodiny poklesnout
o vice nez 20 kPa.

Po prohlidce a tlakovych zkouSkach bude vypracovan protokol a to i v piipadé, Zze vysledek bude
nevyhovujici.

11 Provoz, udriba vnitiniho vodovodu a bezpecnost pii uzivani

Cely systém vnitiniho vodovodu bude pied pfedanim do uzivani proplachnut vodou a dezinfikovan
v souladu s pozadavky pi¥isluiné technické normy — CSN 73 66 60 Vnitini vodovody.

Pro potrubni rozvod je pfedepsdno proplachnuti nejméné trojnasobnym objemem vody v potrubi.

Desinfekci (napt. vodnim roztokem chlornanu sodného v koncentraci nejméné 0,5 mg/l) je nutno
provést pred poslednim proplachnutim po dobu nejméné 1 hodiny.

Pied pfedanim do uzivani je nezbytné prekontrolovat vSechny armatury a vesSkera zafizeni, ktera
musi byt nastavena na parametry dle projektu.

Po uvedeni do provozu musi byt vodovod pod stalym tlakem. Nejméné tiikrat za rok je tieba
prezkouset funkci v§ech uzaviracich armatur.

Rozvod vody bude uzivan jen investorem. Obsluha bude nélezité proskolena a bude starSi osmnacti
let.

D. KANALIZACE

D1. Splaskova kanalizace

1)  Verejna splaskova kanalizace

Splaskové vody z objektu odtékaji do vetejné splaskové kanalizace. Stavajici vnitini splaskova
kanalizace je napojena pomoci ptipojky na vetejnou kanalizaci. Splaskové vody vznikajici u diezu
a odkap z kondenzatu budou odtékat do stavajici vnitini kanalizace. Bude vyuzito stavajici
ptipojky.

2)  MnoZstvi odpadnich splaskovych vod
* Denni mnozstvi odpadnich splaskovych vod = Primérmé denni potiebé vody Q, = pocet
spottebnich jednotek x specificka potieba vody

* Ro¢ni mnozstvi splaskovych odpadnich vod = Ro¢ni potiebé vody Q. = Q, x pocet
provoznich dni budovy

Mnozstvi odpadnich vod neni vyrazné zvyseno.
3)  Pratok odpadnich splaskovych vod Q...

Jedna se o piedpokladany pratok odpadnich vod v celém systému vnitini kanalizace. Zptsob
pouzivani zafizovacich predméti je urcen soucinitelem odtoku K. Odvedeni splaSkovych vod od
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difezu a odvedeni kondenzatu od klimatiza¢nich jednotek nebude vyrazné navySovat pritok
odpadnich vod.

4)  SplaSkova kanalizacni piipojka

Odpadni vody z celého objektu jsou svedeny do své stavajici kanaliza¢ni ptipojky.

5) Vnitini splaskova kanalizace

Provadéni vnitini kanalizace a jeji zkouseni je dano normou CSN EN 75 6760 — Vnitini kanalizace.
Odkanalizovani splaskovych vod ze zatizovacich predmétii bude provedeno potrubim z PPHT, se
zausténim do venkovni kanalizace. Nové vybudovany diez a odvod kondenzatu bude sveden do
stavajici vnitini kanalizace.

Pted uvedenim kanalizace do provozu bude provedena tlakova zkouska vodou. Veskeré prace na
kanalizaci musi byt v souladu s CSN 73 67 60.

Odpadni potrubi

Na stavajici odpadni potrubi v INP bude napojeno nové odpadni potrubi, které¢ bude odvadét
odpadni vody vznikajici u dfezu a od klimatiza¢nich jednotek. Pied realizaci provéfit skutecné
misto napojeni.

Odpadni potrubi je vedeno podél nosnych stén, ptipevnéno kovovymi objimkami s pryzovou
vlozkou. Potrubi bude upevnéno pod hrdly a i mezi hrdly. Nejdel$i dovolena vzdalenost objimek
jsou 2 m. Potrubi bude dodate¢né¢ zakryto sddrokartonovymi deskami, ne zcela zazdéno.

Do splaskového odpadniho potrubi nejsou napojena zadné odpadni potrubi destové kanalizace.

Odpadni potrubi je napojeno na vétraci potrubi, které zabezpecuje vétrani kanalizace. To to potrubi
je vyusténo 0,5 m nad konstrukci sttechy, bude opatiena vétraci hlavici ptislusné dimenze. Vétraci
hlavice nesmi zhorSovat funkci vétractho potrubi. Prostup vétraciho potrubi stfechou bude
klempitsky olemovan.

Opatieni proti Sifeni a pfenosu hluku z odpadnich potrubi je feSeno izolaci, kterd oddéluje potrubi
od konstrukénich prvk objektu a pfichycenim potrubi. Opatieni proti Sifeni pozaru bude
realizovano pomoci manzet.

Piipojovaci potrubi

Vnitini pfipojovaci potrubi bude vedeno sadrokartonovou piedsténou nebo v minimalnim spadu
3 %. Pfipojovaci potrubi odvadéjici kondenzat bude zavéseno pod stropem a vedeno v podhledu se
spadem 1 %.

Zaiizovaci predméty

Jednotlivé zatizovaci pfedméty budou napojeny na kanalizaci ptes zdpachovou uzavéru. Zapachova
uzavéra uzavird a otevird odtok ze zatfizovaciho pfedmétu a zamezi vnikani kanaliza¢nich plynt pfi
ptetlaku plynu v kanalizaci do mistnosti. Vytvari akustickou clonu proti hluku proudici vody
v odpadnim potrubi.

Kazetové klimatiza¢ni jednotky budou napojeny pies zapachovou uzavérku pro klimatizacni
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jednotky.

6)  Ochrana splaskového kanalizacniho potrubi

Ochrana proti vzduté vodé

Ochrana proti vzduté¢ vodé bude provedena pomoci automatickych zpétnych uzavéri. Jednotlivé
zafizovaci pfedméty budou chranény automatickym zpétnym uzavérem napojenym piimo na
zafizovaci predmeét.

Vzduti odpadni vody mulze vzniknout pii velkych piivalovych destich. Vzdutd voda vnika
kanaliza¢ni ptipojkou do potrubi vnitini kanalizace a miize vytékat ze zafizovacich predméta.

Ochrana odpadniho potrubi proti Sifeni hluku a poZaru
Opatieni proti Sifeni a pfenosu hluku je pomoci izolace, kterd oddéluje potrubi od konstrukénich
prvkl objektu.

Potrubi kanalizace, které prostupuji pozarn€ délicimi konstrukcemi (stropni konstrukce — mnozstvi
manzet dle d€leni na pozarni useky) musi byt utésnény, aby se zamezilo Sifeni pozaru — dle
pozéarnich tsektli. Opatieni proti Sifeni pozaru bude realizovano pomoci specidlnich manzet.

7)  ZkouSeni vnitini kanalizace

Zkouseni vnitini kanalizace je predepsano CSN 73 67 60 — Vnitini kanalizace. Po dokonéeni hrubé
montéaze se potrubi vnitini kanalizace ponechéd nezakryté (nezazdéné, nezasypané), aby bylo mozné
provést technickou prohlidku a zkousku vodotésnosti svodného potrubi. Odpadni, pfipojovaci
a vétraci bude vyzkouSeno na plynotésnost. Teprve po ukonceni zkousky vodotésnosti s kladnym
vysledkem je mozné svodné potrubi zakryt. O technické prohlidce a obou zkouskach se vyhotovi
zapis dle vzoru uvedeného v normé¢.

Pti technické prohlidce se kontroluje kvalita provedené hrubé montéze, zejména potrubnich spojti.

Zkouska vodotesnosti spo¢iva v naplnéni svodného potrubi vodou a kontroly jeho tésnosti. Pred
zachodovou misu, vpusti), pfipadné do urovné nejnizsi Cistici tvarovky na odpadnim potrubi,
pokud pod ni nejsou zadné vyvody. ZkuSebni pietlak vody ma byt nejméné 3 kPa (0,3 m), nejvice
50 kPa (5 m). Mezi naplnénim potrubi a vlastni zkouskou se necha uplynout stanoveny cas, ktery je
uveden v CSN, v ném? se ustali teplota a vlhkost potrubi, unikne vzduch a potrubi doasné nasékne
vodou.

Zkouska vodotésnosti trva jednu hodinu, béhem které se sleduje urovenn hladiny vody a jeji
piipadné dolévani se méfi. Vysledek zkousky povazujeme za kladny, jestlize tnik vody vztazeny
na 10 m? vnitini plochy potrubi nepiesahne 0,5 1/h.

Zkouska plynotésnosti odpadniho, pfipojovaciho, a vétraciho potrubi bude provedena az po osazeni
zatizovacich pfedmétli a napusténi zapachovych uzavérek vodou. Plnicim kohoutem se napousti
z tlakové nadoby nebo kompresoru zkusebni plyn. Po utésnéni vétraciho potrubi se musi dosdhnout
ptetlak plynu 0,4 kPa. ZkuSebni plyn musi byt zdravotné nezdvadny, nevybusny, nehotlavy, ale
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zapachajici ¢i barevny. Jestlize po dobu ptlll hodiny od naplnéni potrubi plynem neni tento plyn citit
nebo videt, je zkouska plynotésnosti vyhovujici.

D2. Dest’ova kanalizace — likvidace dest’ ovych vod

Likvidace destovych vod bude probihat stavajicim zptisobem.

E. ZAVER

Dodavatel je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat nafizeni vSech platnych norem. Dale je nutné
bezpodmineéné vSechny predpisy technického provedeni a bezpecCnosti prace. Pii stavebnich
pracich dbat na ochranu zdravi osob na stavenisti. Pfi montaZzi mohou byt pouzity materialy
srovnatelné nebo vys$si kvality. Pfi realizaci je nutné dodrzovat montazni piedpisy a navody
vyrobcu.

Pifed zahdjenim zemnich praci budou vyty€eny vSechny podzemni inZenyrské sité, aby
nedoslo k jejich poSkozeni. Pfi kriZeni a soubéhu podzemnich vedeni je nutné dodrzet
postupy dle CSN 73 6005.

1  Begzpecnost a ochrana zdravi

Pozadavky na bezpe€nost prace na pracovisti vCetn¢ dalSich nalezitosti a souvislosti upravuje
zakon 309/2006 Sb. vcetné provadécich ptedpisi. Pfi provadeéni veskerych praci, spojenych
s vystavbou instalaci je nutné dodrzovat dale pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na stavenisti, specifikované v Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb

2 MontaZ zavizeni a mechanicka odolnost objektu
Pfi montazi mohou byt pouzity materidly srovnatelné nebo vyssi kvality. Pii realizaci je nutné
dodrzovat montazni ptedpisy a navody vyrobct, respektovat technické podminky vyrobce téchto
potrubi z hlediska dilatace, ulozeni a provozovani.

Montaz zatfizeni je nutno provadét podle navodu vyrobcee pii dodrzeni bezpecnostnich a pozarnich
predpist. MontaZ bude zakondena piedepsanymi zkouskami v rozsahu CSN 06 03 10, zaskoleni
obsluhy, piedani technické dokumentace a zarucnich listh.

V dobé montaznich praci plati pro zaméstnance péce dle Natizeni vlady €. 361/2007 Sb. Montézni
prace budou probihat v dennich dobach od 8 - 17 hodin dle platné pracovni doby zaméstnavatele
a pfi vykonu téchto praci budou dodrZzeny hygienické limity hluku dle pozadavku Natizeni vlady
¢. 148/2006 Sb.

3 Likvidace stavebnich odpadii

Odpady vzniklé stavebni ¢innosti budou predany pouze opravnénym osobam, kterym byl udélen
souhlas pfislusnym krajskym ufadem k provozovani zafizeni k odstraiiovani nebo vyuzivani nebo
ke sbéru nebo k vykupu ptislusného druhu odpadu.

O veskerych odpadech bude vedena pribéznd evidence. U cCinnosti spojenych s provedenim
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instalace tepelnych cerpadel se predpokladd minimalni mnozstvi vzniku a likvidace odpadu.
Nakladani s odpady bude v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.

4  Provoz, udriba a bezpecnost pii uZivani

Cely systém vnitiniho vodovodu bude pted pieddnim do uzivani proplachnut vodou a desinfikovan
v souladu s pozadavky piisluiné technické normy — CSN 73 66 60 Vnitini vodovody.

Pro potrubni rozvod je ptfedepsano proplachnuti nejméné trojndsobnym objemem vody v potrubi.

Desinfekci (napt. vodnim roztokem chlornanu sodného v koncentraci nejméné 0,5 mg/l) je nutno
provést pred poslednim proplachnutim po dobu nejméné 1 hodiny.

Pfed pfedanim do uzivani je nezbytné piekontrolovat vSechny armatury a veSkera zatizeni, kterd
musi byt nastavena na parametry dle projektu. Po uvedeni do provozu musi byt vodovod pod
stalym tlakem. Nejméné tfikrat za rok je tfeba prezkouset funkci vSech uzaviracich armatur.

5  Mechanicka odolnost objektu

Instalaci nového rozvodu vody a vnitini splaskové kanalizace nebude narusena statika objektu.

6  Zivotni prostiedi a ochrana obyvatelstva

Instalaci nového rozvodu vody a splaskové kanalizace v objektu nedojde k naruSeni zivotniho
prostiedi.
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