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TR. 168x38,0

P15/200-200
4x ZAVITOVA TYC M12 8.8 + HILTI HIT-HY-200
PODLITI CEM. MALTOU 10 mm

ZAKLAD 600x700 hl. min. 350 C16/20 XC2
NA CHEM. KOTVU PROPOJIT SE STAV. DESKOU

VSESMERNE KOTVIT DO STAVAJICI DESKY
POMOCI R12/200

PODKLADNI BETON C12/15 )
5 ) + HYDROIZOLACE MEZI'PB A ZAKLADEM
DO UROVNE 7S 7AKLADU KOLEKTORU

NEUMENE ALE 400 MM KARI=SIT 6,/100x100
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P15/200-200

4x ZAVITOVA TYC M12 8.8 + HILTI HIT-HY 200
MIN. EFEKTIVNI DELKA 150 MM
PODLITI CEM. MALTOU 10 mm
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PODKLAD VYROVNAT CEM. MALTOU TL. 5-=15 MM
2x ZAVITOVA TYC M12 8.8 NA CHEM. KOTWU
(NAPR. HILTI HIT-HY-200)

MIN. KOTEVNI DELKA = 120 MM
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KOLEM SCHODISTE 7B DOBETONAVKA MIN, C20/25
MIN. MINIMALNI STUPEN VYZTUZENI DLE CSN EN

TR. 168x8,0

DO SPARY VLOZIT XPS MAX TL. 20 MM
/—
TR. 168x8,0

ZAKLAD 600x700 C16/20 XC2

DO OROVNE ZS ZAKLADU KOLEKTORU

( MINIMALNE VSAK 400 MM POD SPODNI LIC STAVAJICI KCE)
VSESMERNE KOTVIT DO STAVAJICI DESKY POMOCI R12,/200 DL.360
( NA CHEM KOTVU Hef=180mm)
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VYKAZ OCELI

JEDNOTKOVA | CELKOVA [ JEDNOTKOVA [JEDNOTKOVA|  CELKOVA NATEROVA OZNACENI
KS NAZEV DELKA DELKA |HMOTNOST| PLOCHA |HMOTNOST | PLOCHA | MATERIALU
mm m (m? |kg/m (m? ks)| m%m (ks) kg m?
Vykaz oceli - konstrukce schodisté ( neobsahuje zabradli)
1 TR.168x8,0 5185 519 31,60 0,53 163,8 2,74 S355
2 TR.70x50x4,0 1120 2,24 6,71 0,24 15,0 0,54 S355
1 podesta 916 - 64,76 1,10 64,8 1,10 S 355
17 Schodistovy stuper 916 - 22,45 0,51 3817 8,59 S 355
1 PL 15 - 220 220 0,22 26,40 0,47 58 0,10 S 355
2 PL 10 - 150 100 0,20 12,00 0,32 24 0,06 S 355
1 PL @&160x8,0 - - 0,52 0,02 0,5 0,02 S 355
4 (Zavitovaty¢M 12 8.8 + Hit HY 200 200 0,80 0,89 0,00 0,7 0,00] 8.8 + Hilti Hit HY
4 (Zavitova ty¢ M 12 8.8 + Hit HY 200 160 0,64 0,89 0,00 0,6 0,00] 8.8 + Hilti Hit HY
Celkem: 635,3 13,16

Rekapitulace materialu:

Celkem: 635,3kg 13,16 m?
Drobny,spojovaci material a svary: 8,0% 50,8kg 1,05 m?
Celkem hmotnost (natérova plocha) OK: 686,1kg 14,21 m?

SKLADBA 31 -

KERAMICKY OBKLAD o—15 MM
LEPIDLO X—BOND MS—-K883 2 MM
NOSNA KONSTRUKCE — PLECH 15 MM

POZNAMKY:

SLOUP JE VYROBEN V JEDNOM KUSE, OCELOVE STUPNE/ BUDOU PRIVARENY NA STAVBE NEBO VE VYROBE
— SVARY NAVRHNOUT NA PLNOU UNOSNOST PRIPOJOVANYCH PRVKU

— JAKEKOLIY ODCHYLKY OD TOHOTO PROJEKTU JE TREBA KONZULTOVAT SE STATIKEM

— PRED VYROBOU OK JE NUTNE OVERIT VSECHNY ROZMERY NA STAVBE (ZEJMENA VYSKU PATRA),
JE NUTNE OVERIT POLOHU NOVYCH KONSTRUKCI KE STAVAJICIM

— ZAKLADOVE SPARY MUSI BYT MIN. 20 CM V ROSTLEM TERENU

—  KONSTRUKCI JE TREBA CHRANIT PRED UCINKY POZARU DLE PROJEKTU PBR

—  PROJEKTANTEM STAVEBNE—KONSTRUKCNI CASTI CELEHO OBJEKTU MUSI BYT OVERENA SCHOPNOST
NOSNYCH KONSTRUKCI PRENEST REAKCE OD ZATIZENI SCHODISTEM ( STALE | NAHODILE) ,

—  NA KONSTRUKCI BUDE ZHOTOVITELEM ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE VC. RESENI ZABRADLI

— POLOHA A ROZMERY KOLEKTORU BYLY URCENY PROJEKTANTEM ASR POUZE PRIBLIZNE.
NA ZAKLADE SKUTECNOSTI NA STAVBE AVSAK POUZE PO KONZULTACI S AUTOREM TETO DOKUMENTACE
MOHOU BYT POLOHA A ROZMERY ZAKLADU UPRAVENY.

PO STAVAJICT 7DIVO
1
OCEL RADY S 355JR

VYROBNI SKUPINA OK "EXC2" DLE CSN EN 1090
POVRCHOVA UPRAVA:
— NATEREM

BETON C16,/20 XC2

VéEQHNYVPOUf\TE MATER\A/VLY MUSI SPLNOVAT POZADAVKY TECHNICKYCH NOREM
AVPR\SLUSNE LEGISLATIVY CESKE REPUBLIKY. 0
VSECHNY VYROBKY MUSI BYT POUZTY V SOULADU S TECHNICKYMI LISTY VYROBCU.

+0,000 = HORNI LIC UVAZOVANE DLAZBY

HL. PROJEKTANT |ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL KONTROLOVAL ING. RADIM STLOUKAL
ING. STLOUKAL ING. STLOUKAL CZF:Hrdzka 24, 621 00 Brno
AT. Biragogasse 17, 3400 Klosterneuburg
MISTO STAVBY  Pardubice tel. +420 774 716 182
radimstloukal@seznam.cz
INVESTOR Dopravni podnik mé&sta Pardubic a.s. IC: 01608231
AKCE DATUM 11/2019
Nastavba nového dispedinku nad objektem dispedinku | Formar 6 A4
a vestibulu vstupni &asti administrativni budovy STUPEN P
DPMP a.s. e
MERITKO 1:50 / 1:10
VYKRES ¢. SOUPRAVY ¢. VYKRESU
OCELOVA KONSTRUKCE TOCITEHO SCHODISTE 01
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