PoZarné bezpecnostni FeSeni

Predmétem této zpravy je posouzeni pozarni bezpecnosti nastavby nového dispeCinku nad objektem dispecinku a
vestibulu vstupni ¢asti administrativni budovy DPMP a.s., na stavebni parcele ¢. 4065/1 v katastralnim izemi Pardubice.

a) seznam pouZzitych podkladu pro zpracovani
* Stavebni vykresy a popis stavajiciho stavu a navrzeného feSeni
* Situace stavby

Pouzité normy a predpisy:
« (SN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty
+ (SN 73 0810 - Pozarni bezpeénost staveb - Spole¢na ustanoveni
+ (SN 73 0821 ed.2 - Pozarni bezpe¢nost staveb - Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
« (SN 73 0834 - Pozarni bezpe&nost staveb - Zmény staveb
«  CSN 73 0873 - Pozarni bezpe&nost staveb - Zasobovani pozarni vodou
*  Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodt Pavus (HPOSK)

*  Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

b) popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vy§ky stavby, ucelu uZziti, umisténi stavby ve vztahu k
okolni zastavbé

Objekt se sklada ze dvou c¢asti, kdy hlavni Cast je dvoupodlazni objekt administrativni budovy s jednim podzemnim
podlazim obdélnikového ptidorysu se Sikmou sedlovou stfechou. Historicky byl k této budove pristaven jednopodlazni,
nepodsklepeny objekt s plochou stfechou slouzici jako dispecink, odpocivarna pro fidie a recepce. Nastavba se uvazuje
opét s obdélnikovym pulidorysem a se zachovanim ploché stfechy. Jihovychodni ¢ast nastavby bude prosklena. V
soucasné dobé je vestibul spojen s administrativni budovou pomoci pozarnich dvefi, které budou nové ziizeny v 2.NP.
Pozarné bezpecnostni zprava se tyka pouze pfistavéného dispedinku véetné nastavby. Zastavéna plocha objektu je
176,15 m?.

Konstrukéni feseni:

Stavajici obvodové stény jsou zdéné tl. 400-500 mm doplnény smérem do ulice Zzelezobetonovymi sloupy & 400mm.
Nastavba je navrzena z cihelnych tvarnic Porotherm 30 s dodate¢nym zateplenim mineralni vatou tloustky 150mm.
Okna nastavby jsou hlinikova z diivodu pouziti velkého okna ve vychodni ¢asti. Stropy nad 1.NP jsou skladané — spiroll
panely tloustky 200mm, stie$ni konstrukce je tvofena pomoci ocelovych nosnik IPE 270 pod kterym je SDK pohled s
pozarni odolnosti. Vnitini pricky jsou zdéné, dvefe dievéné.

Nosné konstrukce objektu jsou druhu DP1. Nosna konstrukce stfechy, ktera je druhu DP1, je nad 2.NP. Podle CSN 73
0802 ¢l. 7.2.8a) a ¢l. 7.2.12b) je konstrukeni systém objektu nehotlavy, pozarni vyska h = 3,80 m.

Dispozi¢ni feseni:

1.NP

1.01 zadvefi (14,07 m?), 1.02 chodba (12,14 m?), 1.03 vstupni hala (26,50 m?), 1.04 schodistovy prostor ( 29,17 m?),
1.05 sklad (5,67 m?), 1.06 chodba — piedsitit WC (7,14 m?), 1.07 WC #idi¢a (6,67 m?), 1.08 kufarna (9,62 m?), 1.09
odpocinkova mistnost pro Fidi¢e (27,70 m?), 1.10 vratnice (13,58 m?).

2.NP

2.01 chodba (21,99 m?), 2.02 ¢ajova kuchyiika (25,26 m?), 2.03 IT mistnost (5,4 m?), 2.04 dispe¢ink (65,13 m?), 2.06
kancelaf + zasedaci mistnost (33,77 m?).

¢) rozdéleni stavby do poZarnich useku

Cely objekt je jeden pozarni usek oznacen P1.01/N2.
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d) stanoveni poZarniho rizika, stanoveni stupné poZarni bezpec¢nosti

C. mistnosti |Nazev mistnosti S (m?2) S, (m?)|h, (m) |h, (m) |p, (kg*m?) |p. (kg*m?) |a
1.01 zadwvefi — vstup 14,07 9,32 3,3 1,57 10 5 0,8
1.02 chodba 12,14 4,41 3,3 3,06 10 5 0,8
1.03 vstupni hala 26,5 12,9 33 215 10 10, 0,8
1.04 schodiStowy prostor 29,17 3,84 3,1 1,5 10 5 0,8
1.05 sklad 5,67 0 3,3 0 2 120 0,7
1.06 chodba (pfesifi WC) 7,14/ 4,38 3,3 3,06 2 5 0,8
1.07 WC fidich 6,67 1,68 3,3 1,5 5 5 0,7
1.08 kufama 9,62 5,01 3,1 1,19 10 10, 0,8
1.09 odpocinek pro fidice 27,7/ 15,94 3,3 2,19 5 40 1
1.10 vratnice 13,58 14,23 3,3 2,15 5 200 0,9
2.01 chodba 21,99 6,96] 2,75 2,41 7 5 0,8
2.02 Cajova mistnost 25,26 1,8 2,75 1,5 5 15/ 1,05
2.03 IT mistnost 5,4 0 2,75 0 7 40 1
2.04 dispecink 65,13 18,44 2,75 2,2 5 40 1
2.05 schodisté 8,84 1,8 2,75 1,5 5 5 0,8
[2.06 kancelar + zasedaci mistnost 33.77 84 275 2.2 7 40 1

S=312,65 m? p,=6,56 kg*m™ p=29,685 kg*m™

$,=6,82 m? p =23,125 kg*m~? a=0,87

h=3,07m a =0,86 b=0,64

h0= 1,76 m c=1

p,=16,53 kg*m™ SPB=II.

e) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a poZarnich uzavéri z hlediska jejich poZarni odolnosti

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukei jsou pro tisek P1.01/N2 dany CSN 73 0802 tab. 12.

Pozarni usek P1.01/N2-SPB. 11
Stavebni konstrukce — poZadavky jsou dany CSN 73 0802 tab.12

PoZarni stény a stropy v NP 30+
Pozarni stény a stropy v poslednim NP 15+
Pozarni uzavéry otvorti v NP 15 DP3
Pozarni uzaveéry otvorti v poslednim NP 15 DP3
Obvodové stény zajist'ujici stabilitu v NP 30+
Obvodové stény zajistujici stabilitu v poslednim NP 15+
Obvodové stény nezajist'ujici stabilitu 15+
Nosné konstrukce stfech i 15
Nosné konstrukce uvnitf PU v NP 30
Nosné konstrukce uvniti PU v poslednim NP 15
Nosné konstukce vné objektu 15
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Skuteéna odolnost (min)

Pozarni stény stavajici stény cihelné tl. 400 — 450 mm REI 180 DP1
nove navrzené stény Porotherm tl. 300 mm REI 180 DP1
PoZarni stropy nad 1.NP Spiroll tl. 200 mm REI 45 DP1
nad 2.NP ocelova konstrukce IPE 270 + SDK EI 630 DP1
Pozarni uzavéry otvort | stavajici pozarni dvete v 1.NP (typ EI s pozarni odolnosti 30 min., a | EI 30 DP3-C
samozaviracem)
nove navrzené protipozarni dvete v 2.NP ( typ El s pozarni EI 30 DP3-C
odolnosti 30 min., samozaviratem a panikové kovani)
Obvodové stény stavajici stény cihelné tl. 400 — 450 mm REI 180 DP1
nove¢ navrzené stény Porotherm tl. 300 mm REI 180 DP1
Nosna kce stiechy nad pozarnim stropem Neposuzuje se
Nosné kce uvnitt PU stavajici nosné stény cihelné min. tl. 400 — 450 mm REI 180 DP1
Konstrukce schodisté zelezobetonové R 30 DP1

Posuzované konstrukce jsou navrzené na ucinky zatizeni pii bézné teploté okoli podle prislusného Eurokdodu pro
pozemni stavby. Konstrukce z hlediska pozarni odolnosti vyhovuji.

Zatepleni obvodovych stén bude provedeno v souladu s CSN 73 0810:2016 ¢1. 3.1.3b) a 3.1.3.2.

*  Ucelena soustava vnéjsiho zatepleni bude vykazovat tfidu reakce na ohen alespon B.

*  Pouzity tepeln€ izola¢ni material sestavy bude vykazovat tfidu reakce na ohen E.

*  Ucelena vrstva vnéjsiho zatepleni, bude vykazovat index Sifeni plamene po povrchu stavebni konstrukce is =0

mm.min’'

*  Ucelena sestava vnéjsiho zatepleni bude kontaktné spojena se zateplovanou konstrukei.
Takto zateplené obvodové stény administrativni budovy se nepovazuji za pozarn¢ oteviené plochy a odstupové
vzdalenosti od objektu se stanovi podle otvorii v obvodovych sténach (CSN 73 0833 1. 4.2.4).

f) zhodnoceni navrZenych stavebnich hmot (stupei horlavosti, odkapavani v podminkach poZaru, rychlost Sii‘eni
plamene po povrchu, toxicita zplodin hofeni apod.)
Stavebni hmoty vyhovuji vyuziti objekti.

g) zhodnoceni mozZnosti provedeni poZarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku a stanoveni druhi a
poctu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni

Pozarni zasah je mozné provést z vnéjsi strany objektu okny a dvefmi v obvodovych sténach. Objekt se nenachazi v
ochranném pasmu vrchniho vedeni vysokého napéti.

Nechranéné tnikové cesty lze pouzit pti splnéni podminek, Ze vyskovy rozdil podlah spojovanych podlazi NUC
nepfesahne 9m. Za vyhovujici se povazuje $ifka tnikové cesty min. 1 Gnikovy pruh, tj. 550 mm, dvefe min. 600 mm.
NUC jsou navrzeny ustici do volného prostranstvi. Z 1.NP je tinik osob zabezpeéen vice sméry do volného venkovniho
prostranstvi. Z 2.NP je tnik zabezpecen pies prostor vnitiniho schodisté do 1.NP odkud je mozny tnik do volného
venkovniho prostranstvi.

Varianta Specifikace Cesta Podet osob _ |Usek Typ Gniku  [Skut. Délka (m) [Max. Délka (m) |Skut. Sitka (m) [Min. Sitka (m)
Vratnice 1.10 1.NUC 1 1.0sek 6,15 31,5 3
. Odpocivama 1.09 1.NUC 5 1.Usek ) 9,75 31,5 21
NUCZ NP I hodistovy prostor 1.04 [2.NUC 3 1.0sek rovina 12,5 46,5 165 055
Sklad 1.NUC 1 1.Usek 12,4 31,5 1,65
1.0sek rovna 15,2 0,95
Dispecink 2.04 1.NUC 3 2.Usek schody doll 2,85 31,5 0,9 0,55
3.Usek rovna 5,8 1,65
1.0sek rovna 19,3 0,95
NUC z 2.NP |Cajova kuchyiika 2.02  |1.NUC 2 2.Usek schody dolt [2,85 31,5 0,9 0,55
3.Usek rovina 5,8 1,65
Kancelar, zasedaci . 1.Gsek rovina 185 0,9
. ' 1.NUC 2 2.0sek schody doll 2,85 31,5 0,9 0,55
mistnost 2.06 - -
3.Usek rovina 5,8 1,65

Délka tmikovych cest je posouzena a je v souladu s ¢1. 9.10.2 CSN 730802, od vstupnich dvefi do jednotlivych mistnosti
¢i skupin mistnosti. Normou povolena mezni délka a Sitka inikové cesty neni nikde piekrocena.
Pro evakuaci osob postacuje NUC §itky min. 0,55 m -> vyhovuje;
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sitka dveii NUC min. 0,6 - vyhovuje.
Dvefe na unikové cesté musi umoznit snadny a rychly prichod, tvar kovani by mél zabranit zachyceni odévi (napf.
tvary klik). Dvete na tnikové cesté musi umoznovat snadny a rychly pruchod dle odst. 9.13. CSN 730802.

h) stanoveni odstupovych, popripadé bezpe€nostnich vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpecného prostoru,
zhodnoceni odstupovych, popripadé bezpecnostnich vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavbé, sousednim
pozemkim a volnym skladiim

Odstupové vzdalenosti jsou stanoveny podle CSN 73 0802 tab. F.1 a to pouze od pozarné otevienych ploch v 2.NP. V
ostatnich obvodovych sténach otvory nebudou zvétSeny. V téchto stavajicich prostordch nedojde ke zvyseni
pozarniho zatizeni, odstupové vzdalenosti od zménou nedotéenych prostor se nemeéni.

pozarné oteviena plocha [%]
Gsek _ Pl py [keg/m?] | d[m]
svétova mistnost Sp | Spo [M7]
strana Hm] b [m] [m’]
S 2.04 2,5 2,2 55 5,5 100 16,53 3,15
S 2022205 | 435 1,5 6,53 | 54 83 16,53 2,7
PLOUNLI \4 2.04 5,52 22 | 12,14 12,14 100 16,53 4,02
' o \ 2.6.2019 3,08 22 | 678 | 678 100 16,53 3,15
J 2.01 42 1,5 6,3 6,3 100 16,53 3,15
Z Sousedni objekt

V pozarné nebezpecném prostoru nejsou pozarné oteviené plochy jinych objektti ani jiné objekty. Pozarné nebezpecny
prostor zasahuje na parcely:

¢. 2149/2 druh pozemku — ostatni plocha, vlastnik — Dopravni podnik mésta Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002
Pardubice;

¢. 2165/46 druh pozemku — zastavéna plocha, nadvoii, vlastnik — Dopravni podnik mésta Pardubic a.s., Teplého 2141,
53002 Pardubice;

¢. 4056/1 druh pozemku — zastavéna plocha a nadvoii, vlastnik — Dopravni podnik mésta Pardubic a.s., Teplého 2141,
53002 Pardubice;

Resp. pozarné nebezpecny prostor zasahuje pouze na pozemku investora.

Umisténi stavby vyhovuje.

i) urceni zplisobu zabezpeceni poZzarni vodou véetné rozmisténi vnitinich a vnéjSich odbérnych mist, popiipadé
zpusobu zabezpeceni jinych hasebnych prostiredkii u staveb, kde nelze pouZzit vodu jako hasebni latku

p, *S=16,53*312,65=5170 < 9000 — vyhovuje.

Vnitini hydranty neni potieba zfizovat dle CSN 73 0873.

Pozarni voda bude zajisténa ze stavajicich venkovnich hydranti N.10 a N.11.

N.10 - provozusuchy hydrant, typu DN 100, pfetlakem 5 MPa, pritokem 17,1 l/s, vzdalen od objektu 487 metrti
vzdu$nou ¢arou.

N.11 - provozusuchy hydrant, typu DN 80, pfetlakem 4,9 MPa, pratokem 11,4 /s, vzdalen od objektu 450 metrii
vzdusnou Carou.

Ptenosny hasici pfistroj praskovy:

n=0,15%(S*a*c))"*>1,0

nr=0,15*(312,56*0,87*1)”2=2,521,0 - vyhovuje.

n, =6*n

n, =6%2,5=15

2ks v 1.NP, hasici schopnost 183 B, 1 ks v mistnosti 1.01 a 1 ks v mistnosti 1.02 (stavajici stav)

1ks v 2.NP, hasici schopnost 21 A, v mistnosti 2.01 (nov¢ navrzen)
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j) vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opati‘eni k zajisténi bezpecnosti osob provadéjicich
haSeni poZaru a zachranné prace, zhodnoceni pfFijezdovych komunikaci, popFipadé nastupnich ploch pro poZarni
techniku

Pfijezd k posuzovanému objektu je z ulice Teplého (Sifky cca. 10m), na kterou je napojena tocna pro méstskou
hromadnou dopravu (Sitky cca. 10m). Zasah je mozno provést z obou stran.

Vnitini zasahové cesty ani nastupni plochy nejsou pozadovany. Pozarni zasah je mozné vést z vnéjsi strany objektu
okny a dvefmi v obvodovych sténach. V objektu se nenachazi hotlavé plyny a ani nebezpeéné chemikalie, vyskytuji se
zde chemikalie, které jsou pouzivany pro béznou domacnost.

k) stanoveni poctu, druhli a zpisobu rozmisténi hasicich pristroji, popripadé dalSich vécnych prostiredki
poZarni ochrany nebo poZarni techniky

V administrativni budoveé jsou 2 stavajici pfenosné hasici pfistroje typu 183 B a jeden bude nové umistén v 2.NP typu
21 A (CSN 73 0833 ¢l. 4.5).

1) zhodnoceni technickych, poptipadé technologickych zatizeni stavby z hlediska poZadavki poZarni bezpecnosti
Elektroinstalace bude provedena v souladu s prosttedim a podle platnych ptedpisi. Na objektu bude provedena ochrana
proti blesku. Zafizeni tvofici systém ochrany stavby pred bleskem nebo jinymi atmosférickymi elektrickymi vyboji bude
provedeno z vyrobku tiidy reakce na oheil nejméné A2.

m) stanoveni zvlastnich poZadavku na zvySeni poZarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo sniZeni hoflavosti
stavebnich hmot
Neni pozadovano zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukei ani snizeni hoflavosti stavebnich hmot.

n) posouzeni poZadavki na zabezpefeni stavby poZarné bezpecnostnimi zaFizenimi, stanoveni podminek a
navrh zpiisobu jejich umisténi a instalace do stavby

Pozarni usek bude vybaven 3 hasicimi pfenosnymi pfistroji. Instalace EPS, SSHZ a SOZ neni pozadovana.

Na venkovni stran¢ fasady u hlavniho vstupu do objektu bude ziizeno tlacitko ,,TOTAL STOP*.

0) rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpefnostnich znacek a tabulek, véetné vyhodnoceni nutnosti
oznaceni mist, na kterych se nachazi vécné prostiedky poZarni ochrany a poZarné bezpecnostni zarizeni
V objektu budou umistény bezpecnostni tabulky a znatky podle CSN EN ISO 7010 a Natizeni vlady &. 375/2017 Sb.
+  Unikové vychody (fotoluminiscenéni provedent)
e  Smér uniku (fotoluminiscenéni provedent)
*  Znacka blesku na elektrickém rozvadéci
*  Oznaceni hlavniho vypinace elektrické energie tabulkou ,,total stop*
*  Oznaceni hlavniho uzavéru vody
Zaroven bude ziizeno bateriové nouzové osvétleni.
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