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LEGENDA SVITIDEL , ,
svm%Lo LED, VESTAVNE, PANEL 600x600, 35W, 3800K, IP20, 230V, UGR<19, Ra 80, DALI LEGENDA MISTNOSTI
(NAPR. MODUS QPN3A/700 DALI)
SVITIDLO LED, VESTAVNE, PANEL 600x600, 28W, 3800K, IP20, 230V, Ra 80 JEN | NAZEV MISTNOSTI OSVEET;E?ST SEEN%W) R%g"?‘_“')m“t P°§c‘]’”('_t)’°rev
(NAPR. MODUS US) .
svm%Lo LED, VESTAVNE, PANEL 600x600, 54W, 3800K, IP20, 230V, Ra 80 2.01 | CHODBA 100 25 0,4 80
(NAPR. MODUS QN.../1050)
SVITIDLO Lg?/inN?UZOVE S VLASTNIM ZDROJEM, t=1hod, AUTONOMNI 2.02 | CAJOVA' KUCHYNKA 300 25 0.4 80
NETRVALE SVITICI, 3W, IP20
NAPETOVA SOUSTAVA:
NASTENNE SVITIDLO PRO BOCNI OSVETLENI SCHODISTE, IP20, 230V 2.04 | DISPECINK 500 19 0,6 80 1 éNéPE, 50HZ, 230\;/TN;S
3/N/PE, 50Hz, 400/230/TN—-C-S
LEGENDA PR[STROJU 2.0 SCHODléTE 100 25 0’4 80 OCHRANNA OPATRENI DLE &SN 33 2000—4—41 ed.2 &. 410.3.2 a 410.3.3
ROZVADECE SILNOPROUDU — NEZALOHOVANY OCHRANOU ZAKLADNI (ZIVYCH CASTI)
2.06 | KANCELAR 500 19 0,6 80 OCHRANOU PRI PORUSE (NEZIVYCH GASTI)
ROZVADECE SILNOPROUDU — ZALOHOVYNY
OVLADAE BATERIOVY PRO OVLADANI DALI SVITIDEL, 868MHz Pozadavky na osvétlent stanoveny dle CSN EN 124641

VYPINAC, 230V, 10A, IP20
WPINAC S CASOVACEM, 230V, 10A, IP20
VYPINAC SERIOVY, 230V, 10A, IP20

VYPINAC STRIDAVY, 230V, 10A, IP20

VYPINAC KRIZOVY, 230V, 10A, IP20

MOTOROVY POHON 230V, 10A (ZALUZIE, VENTILATOR....)
JEDNOFAZOVY VYVOD (NASTENNE KUCHYNSKE SVITIDLO S VYPINACEM)
POZARNI UCPAVKA, ODOLNOST 45MIN.

(AN DRICIMEDRIT IENN WARETTT 2Nmm)

(UU PRUMERU JEDN. KABELU Z20mm)

ULOZENI, TRASY
VEDENI NA PODPERACH PRISL. VELIKOSTI V PROSTORU PODHLEDU
VEDENI POD POVRCHEM MIN. TL. 10mm (VE STAVEBNI KONSTRUKCI)
VODICE SILNOPROUDU

VODICE SILNOPROUDU — ZALOHOVANY OKRUH

Pt

HLAVNI KABELOVA TRASA

HLAVNI KABELOVA TRASA — ZALOHOVANY OKRUH
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FORMAT:

STAVEBNI OBJEKT:

SO 01

MERITKO:

STUPEN:

DPS

NAZEV STAVBY: Nastavba nového dispeéinku nad objektem dispecinku
a vestibulu vstupni ¢asti administrativni budovy DPMP a.s,

CiSLO ZAKAZKY:

106-18-3

NAZEV VYKRESU:

Osvétleni

CiSLO SOUPRAVY:

CiSLO VYKRESU:

D.1.4.7




