CreoPlan s.r.o0., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice

A. IDENTIFIKACNI UDAJE
L. Udaje o stavbé

* Nazev stavby — Nastavba nového dispecinku nad objektem dispecinku a vestibulu vstupni
¢asti administrativni budovy DPMP a.s.

* Misto stavby — Teplého 2141, 530 02 Pardubice

2. Udaje o stavebnikovi
* Dopravni podnik mésta Pardubic a.s., Teplého 2141, 530 02 Pardubice

3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
* CreoPlans. r. 0., se sidlem 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IC: 052 09 072

» Zpracovala: Ing. Véra Rohlikova

4.  Predmeét projektové dokumentace

* Projektovd dokumentace fteSi ndvrh ustiedniho vytipéni pro néstavbu dispecinku
dopravniho podniku mésta Pardubic.

B. PODKLADY A POUZITA LITERATURA
Podklady

* Navrh stavebniho feSeni objektu

* 'V ramci pfipravy projektovych praci byla provedena konzultace s investorem, na které
investor piedal zpracovateli provozni pozadavky

* Pozadavky jednotlivych profesi
* Vytépéni, Ing. Marcela Pocinkova, Ing. Lea Treuova
* Technicka zafizeni budov v praxi, Jakub Vrana

e  www.tzb-info.cz

PouZité normy a piedpisy
« CSN 06 0210 Vypocet tepelnych ztrat budov pii Gstiednim vytapéni
« (SN 06 0830 Zabezpe&ovaci zatizeni pro ustfedni vytapéni a ohfivani uzitkové vody
« (SN 06 0310 Ustiedni vytapéni. Projektovani a montaz
« (SN 06 0320 Ohiivéni teplé vody. Navrhovani a projektovani
« (SN 06 1101 Otopna t&lesa pro usttedni vytapéni
« (SN 06 1102 Otopna t&lesa pro ustiedni vytapéni. Vypodet velikosti
« CSNEN 442-1, 2, 3 Otopna t&lesa
« (SN 01 3452 Technické vykresy — Instalace — Vytapéni a chlazeni

+ (SN 38 3350 Zasobovani teplem. Vieobecné zasady navrhovani
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« CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov

« CSN 73 0540 - 2 Tepelna ochrana budov - Pozadavky

« CSNEN 1264-1,2,3,4 Podlahové vytapéni

« CSN EN 12098-1 Regulace otopnych soustav — Regulace teplovodnich otopnych soustav
v zavislosti na venkovni teploté

« CSN EN 832 Tepelné chovani budov — Vypodet potieby na vytapéni — Obytné budovy

« CSN EN 13789 Tepelné chovéani budov — Tepelna ztrata prostupem tepla

« CSN EN 13789 Tepelné chovéani budov — Pienos tepla zeminou

» CSN EN 6946 Tepelny odpor a soudinitel prostupu tepla — Vypodtova metoda

«  CSN 06 1008 Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni

« CSN EN 1282 Otopné soustavy v budovach. Navrh teplovodni otopné soustavy

« CSNEN 12 831 Otopni soustavy v budovach — Vypoétova metoda pro tepelné ztraty

* Zékon €. 183/2006 Sb. O izemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon)

* Zékon €. 406/200 Sb, zakon o hospodateni energii
* Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

« Vyhlaska ¢. 151/2001 Sb., kterou se stanovi podrobnosti ti€¢innosti uziti energie pii rozvodu
tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie

« Vyhlaska ¢. 148/2007 Sb., o energetické naro¢nosti budov

« Vyhlaska ¢. 152/2001 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé uzitkové
vody, mérné ukazatele spotieby tepla pro vytapéni a pro ptipravu teplé uzitkové vody
a pozadavky na vybaveni vnitinich tepelnych zatizeni budov ptistroji regulujicimi dodavku
tepelné energie kone¢nym spottebitelim

« Vyhléaska €. 224/2001 Sb., kterou se stanovi pravidla pro rozdéleni nakladli za dodavku
tepelné energie na jednotlivd odbérna mista

*  Smérnice FMPE ¢. 22/977 a ¢. 24/98 Projektovani, zfizovani a provozovani elektrického
vytapéni a ptipravy teplé uzitkové vody

C. TEPELNE TECHNICKE POSOUZENI

Projektova dokumentace je v souladu s normami CSN 06 0210, CSN 73 0540, CSN 06 0320.
Obvodové konstrukce objektu splituji tepelné technické parametry dle pozadavkt CSN73 0540 -
2:2011.

V objektu je navrzen provoz vytdpéni nepierusovany s teplotnimu utlumy tak, aby nedochdzelo
k nezddoucim vliviim na stavebni konstrukce objektu. Odstaveni vytapéni a pouhd temperace
prostor na nizsi teploty nez 15 °C se v topné sezoné neuvazuje.

Klimatické udaje:
Nasledujici klimatické podminky charakterizuji danou oblast a jsou zdkladnim podkladem pro

Ndazev dokumentu : Nastavba nového dispecinku nad objektem dispecinku a vestibulu vstupni ¢asti Strana: 2
Cislo dokumentu administrativni budovy DPMP a.s. Celkem:8
106-18-2,3 Vytapéni - Technicka zprava



CreoPlan s.r.o0., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice

vypocet tepelnych ztrat, pro vypocet spotieby tepla a pro vypocet spotieby paliva.

Oblastni venkovni vypoctova teplota -12°C
Pocet topnych dnii 234 dni
Primérna teplota v topném obdobi +4,1 °C
Primérna vnitini teplota 20 °C

PoZadavky k podkladiim: 5 )
o Vnitini vypoctové teploty splnuji pozadavky CSN 73 0540 a CSN 06 0210
« Tepelné technické charakteristiky jsou v souladu s CSN 73 0540-2

Tepelné ztraty 5 5
Vypocet tepelnych ztrat je v souladu s normami CSN 06 0210 a CSN 73 0540-2. Tepeln¢ technické

vlastnosti stavebnich konstrukci byly zohlednény v pozadavcich investora a v podminkach pro
vypocet tepelnych ztrat pro objekt.

Vypocet byl stanoven ruéné pomoci obalkové metody a metody piesného vypoctu tepelnych ztrat.
Obé& metody se ve vysledku témét shoduji. Tudiz lze predpokladat spravny vypocet. Vypocet slouzi
vyhradné pro dimenzovani zdroje tepla a otopnych ploch.

Na zaklad¢ stavebniho feSeni byly posouzeny tepelné technické vlastnosti konstrukci a celkové
stavebni feSeni objektu s ohledem na tepelné ztraty. Celkova tepelna ztrata néastavby dispecinku
¢ini 8 893 W.

D. SYSTEM VYTAPENI

V néastavbé dispecinku je navrzena dvoutrubkova otopnd soustava s nucenym obéhem vody
propojena s médénymi rozvody napojenymi na deskova otopna télesa a podlahové konvektory
s ventilatorem.

Otopna soustava 2 NP bude napojena na stavajici zdroj tepla.

Soustava je feSena jako uzaviena a je zabezpecena tlakovou expanzni nddobou s membranou. Bude
vyuzito stavajiciho zabezpecovaciho zatfizeni.

Od zdroje tepla povede lezaty rozvod zavéSeny pod stropem, ktery je feSen samostatnou vétvi pro
2 NP o dimenzi 28x1.5. Lezaty rozvod bude napojen na nové stoupaci potrubi o dimenzi 28x1.5.
Stoupaci potrubi bude vyvedeno do 2NP.

Teplota ptivodni vody je navrzena na 75 °C a teplota vratné vody na 65 °C.

Zpusob vedeni piipojek k otopnym télesim je navrzen horizontilni soustavou. Na jednotlivé
stoupacky jsou napojeny horizontalni okruhy vytapéni.

Pokryti tepelnych ztrat jednotlivych mistnosti budou zajistovat jednotliva deskova otopna télesa
v provedeni ventil kompakt a podlahové konvektory s ventilatorem. Deskova otopna télesa jsou
umisténa pod okny nebo v jejich blizkosti.
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Deskova otopna télesa
V kuchyiice, na chodbé a v prostoru schodisté jsou navrzena deskova otopna télesa v provedeni
ventil kompakt se spadem 75/65. Budou umisténa pod okny.

Technické parametry

Hloubka (B)

Typ 20 VK 66 mm
Ptipojovaci rozte¢ 50 mm
Ptipojovaci zavit 6 x G% vnitini

Nejvy551’ prvlpustny 1.0 MPa
provozni pretlak
Nejvyssi ptipustna 110 °C

provozni teplota (°C)
Pfipojeni otopného

losa pravé spodni

Deskova otopna télesa jsou vybavena odvzduSnovaci zatkou a piislusSnym poctem zaslepovacich
zatek. VSechny vyvody u deskovych otopnych téles maji stejny pramér s vnitinim zavitem G 1/2.

Do zabudovaného vnitiniho rozvodu je pifi kompletaci otopného télesa osazen 8stupiiovy ventil,
ktery je charakterizovan hodnotou soucinitele kv. Ventil je osazen do otopného télesa pii
kompletaci. Ventil je plynule nastavitelny v rozsahu od stupné 1 do stupné 8. Nastaveni provede
montazni firma. Nastaveni se provadi specialnim kli¢em se stupnici.

Otopnd tclesa budou pfipojena k rozvodim vytapéni pres pfipojovaci armaturu, kterd zajisti
uzavieni otopného télesa na stran¢ vstupni a vystupni vody, pripadné vypusténi ¢i napusténi
otopného télesa teplonosnou latkou bez pferuseni provozu otopné soustavy.

Jednotliva otopna télesa budou opatfena termohlavici, ktera bude slouzit pro nastaveni a regulaci
pozadované teploty vzduchu ve vytapéné mistnosti. Pro pfimou montaz budou pouzité
termostatické hlavice s pfipojovacim zavitem M 30 x 1,5.

Pti montazi otopnych téles budou dodrZzeny montazni navody vyrobce.

Podlahové konvektory

V nastavbé dispecinku jsou navrzeny podlahové konvektory s ventildtorem a optimalizovanou
konvekci KORAFLEX FV 8/28 s teplotnim spadem 75 °C/65 °C . Hloubka konvektorti je 8 cm
a Sitka 28 cm. Poloha ptfepinace je nastavena na stupeii 1.

Technické parametry
Sitka véetné typu ramecku U/F (mm) 284U/314F
Sika podlahové vany (mm) 235
Sitka miizky (mm) 270
Max. nastavitelna vyska (max. mm) 80 - 107
Hloubka vany véetné ramecku (mm) 80
Vyska vyméniku (mm) 50
Sitka vyméniku (mm) 120
Utinna délka vyméniku (mm) L -350
Primér obézného kola ventilatorti (mm) 30
Pfipojeni na topny systém 2 x G 1/2" vnitini
Material vany pozink. ocel
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Vymeénik konvektoru bude nainstalovan dale od okna. K propojeni vymeéniku a rozvodného potrubi
budou pouzity nerezové hadice s nerezovym oplasténim. Umoziuji lepsi pfistup pod otopny
vymeénik bez jeho demontaze od topného systému.

Pfipojeni na otopny systém bude provedeno pomoci uzaviraciho Sroubeni a termostatického
ventilu. Pfivod teplonosného média do otopného vyméniku bude piiveden do trubky, ktera je dale
od ventilatoru.

Konvektor bude vodorovné a pevné ulozen. Stavéci Srouby slouzi k horizontadlnimu vyrovnani vany
konvektoru. Vana konvektoru nesmi mit zborcené¢ a prohnuté okraje. Montaz konvektoru bude
provedena zabetonovanim. V podlaze bude ptipraven stavebni otvor pro umisténi konvektoru. Pied
zabetonovanim musi byt konvektor zafixovan do podlahy pomoci kotvicich Sroubt, které zabrani
vertikdlnimu posunu konvektoru pifi néasledném zaliti betonem. Pfi zalévani betonem je mozné
rovnéz konvektor svisle zatizit. Konvektor je tfeba pii betonovani rozepfit, aby nedoslo ke zborceni
vany. Konvektor bude podél vyméniku na boku vngj$i strany vany tepelné zaizolovan, aby
nedochazelo k tepelnym ztratam do podlahy.

Musi byt zajiSténa spravnd funkce pochozi miizky a moznost odvzdusnéni vymeéniku. Ramecek
konvektoru musi byt na Grovni podlahové krytiny v toleranci +2 mm. Po celou dobu vystavby bude
ponechana na konvektoru kryci deska, aby nedoslo k jeho znecisténi.

Kryci mtizka podlahového konvektoru bude hlinikovéav pti¢éném provedeni.

Sestava ventilatori bude pfipevnéna k vané konvektoru pomoci magnetli. Systém pak umoznuje
vyjmout ventildtory z konvektoru béhem montdze tak, aby nedoSlo k jejich poskozeni nebo
zneCisténi a také 1 pii béZném provozu je Ize jednoduse vyjmout a vycistit.

Montaz podlahovych konvektort bude provedena dle montdznich pokyn vyrobce.

Rozvody vytapéni

Rozvody vytapéni jsou navrzeny jako médeéné s teplotou piivodu 75 °C a teplotou vratu 65 °C.
Horizontalni okruh bude veden v podlaze v pfedem pfipravené drazce. Do drazky bude ulozeno
potrubi a drazka bude opatiena tepelnou izolaci. Potrubi nesmi byt v podlaze pevné zabudovano.

Veskeré nové potrubni rozvody budou fadné€ zaizolovany. Soucinitel prostupu tepla izolovaného
potrubi vyhovuje pozadavkiim vyhlasky ¢. 193/2007, kterou se stanovi podrobnosti ti¢innosti uziti
energie pii rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu. Na povrchu
potrubi by nemélo dochézet ke kondenzaci.

Rozdil teplot pfi montazi a provozu potrubi bude zplsobovat zménu jeho délky. Osové napéti
pusobici v potrubi je nutno kompenzovat. Kompenzace bude zajisténa pomoci ,,U* kompenzatort.
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Prodlouzeni médéného potrubi pro dany rozdil teplot je odecten z nasledujiciho grafu.
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Charakteristicky rozmér ,,U* kompenzatoru je odecten z nasledujici tabulky.

L. Prodlouzeni trubky Al /mm)]
Vnéjdi pramér trubky d
1 [mm] 12] 25 [ 38 | 50 [ 75 [ 100 ] 125 | 150
Charakteristicky rozmér kompenzitoru R /mm]
12 195 | 281 | 347 | 398 | 488 | 562 | 627 | 691
15 218 | 315 | 387 | 445 | 548 | 649 | 709 | 772
18 240 | 350 | 430 | 495 | 600 | 700 | 785 | 8350
22 263 | 382 | 468 | 540 | 660 | 764 | 850 | 930
28 299 | 431 | 522 | 609 | 746 | s69 | 960 | 1056
- > 35 333 | 479 | 593 | 681 | 832 [ 960 | 1072 | 1185
42 366 | 528 | 647 | 744 | 912 | 1055 | 1178 | 1287
t 54 414 | 599 | 736 | 845 | 1037 [ 1194 | 1333 | 1463
64 450 | 650 | 801 | 919 | 1126 | 1300 | 1453 | 1592
Uchyceni potrubi

Potrubi bude uchyceno ocelovymi uchytkami se zvukovou izolacni vlozkou. Pii uchyceni je nutno
respektovat pevné body a kluzna ulozeni.

E. ZKOUSKY ZARIZENI

Po dokonceni montaze bude potrubi proplachnuto a sou¢asné se na nejnizsich mistech rozvodu (dle
dispozice) provede odkaleni pifipadnych necistot. Po proplachnuti se dle CSN 06 0310 provede
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zkouska tésnosti a zkouska provozni, ktera se skldda ze zkousky dilatacni a zkouSky topné.

Zkouska tésnosti:

Otopna soustava bude zkouSena pracovnim pietlakem. Po napusténi celé soustavy a dosazeni
pracovniho ptetlaku se prohlédne celé zatizeni. Uvedeny pietlak se udrzuje 6 hodin a potom se
provede prohlidka. Zkouska je povazovana za uspe€snou, neobjevi-li se pii prohlidce netésnosti
a nedojde-li k poklesu tlaku v systému.

Dilataéni zkouska:

Bude provedena pied zazdénim drazek, prostup a pied provedenim tepelnych izolaci. Otopna
voda bude ohfata na maximalné provozni teplotu a potom se necha vychladnout na teplotu
okolniho vzduchu. Tento postup bude opakovan 2x. Zkouska je tispéSna nedoslo-li k netésnostem
soustavy, popf. jinym zjevnym zavadam.

Topnéa zkouska:

Miize byt provedena mimo topné obdobi a bude trvat miniméalné 24 hodin. Ugelem zkousky je
ovéteni funkce zafizeni, jeho nastaveni a sefizeni. Pii topné zkouSce se kontroluje spravna funkce
armatur, rovnhomeérné ohiivani topnych ploch, dosazeni parametrti stanovenych v projektu a funkce
regulacnich a méficich a zabezpeCovacich zafizeni. Soucasti zkousky je také doregulace otopné
soustavy a zaskoleni obsluhy zatizeni.

Topna zkouska se povazuje za uspéSnou, jestlize zafizeni spliiuje pozadavky CSN 06 0310,
CSN 06 0830, vykon otopnych ploch odpovida tepelné pohodé mistnosti a dale pokud je otopna
soustava vyregulovana a byla vyzkouSena bezvadna funkce vSech prvka.

F. ZAVER
Naroky na provoz a obsluhu

Vsechna dulezitd nastaveni budou provedena dodavatelskou organizaci v ramci dodavky a topné
zkousky. Bude provedeno pfedevsim nastaveni regulacnich ventilt.

MontaZ zarizeni

Montaz zatizeni je nutno provadét dle navodu vyrobcee pii dodrZzovani bezpecnostnich a pozarnich
predpisi. Montaz bude zakondena tlakovou zkouskou v rozsahu CSN 06 0310, zaskolenim
obsluhy, pfeddnim technické dokumentace a zaru¢nich listt.

Likvidace stavebnich odpadit
Nakladani s odpady

Odpady vzniklé stavebni ¢innosti budou pfeddny pouze opravnénym osobam, kterym byl udélen
souhlas ptislusnym krajskym ufadem k provozovani zatizeni k odstraiilovani nebo vyuzivani nebo
ke sbéru nebo k vykupu ptislusného druhu odpadu. O veskerych odpadech bude vedena pribézna
evidence. U ¢innosti spojenych s provedenim instalace se pfedpokldda minimalni mnozstvi vzniku
a likvidace odpadu. Pfesto bude s témito nakladano dle zdkona 185/2001 Sb. V platném znéni.

Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Pfi realizaci otopného systému nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi. Stavba nebude mit
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z tohoto hlediska zadny negativni vliv na ZP.

Mechanicka odolnost
Rekonstrukei ustfedniho vytapéni nedojde k naruseni statiky budovy.

Zivotni prostiedi
Rekonstrukce ustfedniho vytapéni nemé negativni vliv na zivotni prostiedi.

Montaz zavizenit

Veskeré prace budou provadény v souladu s bezpecnostnimi piedpisy a normami upravujicimi
provadéni stavebnich praci a souvisejicimi pravnimi piedpisy, tj. zejména platné CSN, vyhlasky
CUBO A CBU ¢&. 324/1990 Sb, vyhlasky ¢&. 48/1982 Sb. CUBP, kterymi se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace.

Montaz zatizeni je nutno provadét dle navodu vyrobce pii dodrzovani bezpecnostnich a pozarnich
predpisi.

MontaZ usttedniho vytapéni bude zakonéena tlakovou zkouskou v rozsahu CSN 06 0310, zagkoleni
obsluhy, piedani technické dokumentace a zarucnich listh.

V dob€ montaznich praci plati pro zaméstnance péce dle natfizeni vlady 361/2007 Sb. Montazni
prace budou probihat v dennich hodinach od 8h — 17h dle platné pracovni doby zameéstnavatele
apfi téchto pracich budou dodrzeny hygienické limity hluku dle pozadavku nafizeni vlady
148/2006 Sb.

Provoz zarizeni

Po dokonceni stavby a uspésném ukonceni piejimaciho fizeni bude celd stavba piedana
k provozovani stavebnikovi a ten bude dodavatelem protokolarné zaskolen v obsluze instalované¢ho
zatizeni. Poloprovozni zkousky nejsou piedepsany. Pied uvedenim do trvalého provozu musi byt
provedeny tlakové zkousky celé stavby s vyhovujicim vysledkem.
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