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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

POPIS UZEMI STAVBY

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

Stavebni parcela 4065/1 je zastavéna administrativni budovou Dopravniho podniku mésta
Pardubic a.s. Dle katastru nemovitosti se jedna o zastavénou plochu a nadvoii o vyméie
696m’. Uzemi je zastavéné, rovinné. Parcela je soucasti arealu dopravniho podniku.

Udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo verejnoprdavni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem

Projektovd dokumentace pro provadéni stavby neni oproti dokumentaci pro spolecny
souhlas, na jehoz zakladé byl vydan souhlas pro stavebni zamér, vyrazné ménena a lze tak
konstatovat, ze tato dokumentace je v souladu.

Udaje o souladu s vizemné plinovaci dokumentaci, v piipadé stavebnich tiprav
podmirtujicich zménu v uZivani stavby

Stavebnimi pracemi nedojde ke zméné uzivani budovy, dojde pouze k zméné uZivani
n¢kterych mistnosti, které vSak nemaji vliv na celkovy provoz a vyznam budovy.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky 7 obecnych poZadavkii na
vyuzZivani uzemi

Stavba je v souladu s uzemnim planem, nevyzaduje Zadné vyjimky.

Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnii

Nebyly stanoveny zadné podminky dotéenych orgéand.

Vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozborii - geologicky prizkum, hydrogeologicky
priazkum, stavebné historicky prizkum apod.

Geologicky ani hydrogeologicky prizkum pro pozadovanou stavbu nebyl proveden. Byl
proveden stavebné technicky priizkum pro potvrzeni §itky a hloubky stavajicich zakladi dle
ptivodni projektové dokumentace - V pribéhu realizace je nutné podrobné zkontrolovat
stavajici zékladové konstrukce, zda odpovidaji piredpokladim ve statickém vypoctu. Pod

sténami je uvazovan zaklad Siroky 750mm s hloubkou zaloZeni min 800mm pod terénem.

Ochrana uzemi podle jinych prdavnich predpisiil) - pamdtkovd rezervace, pamdtkovd
zona, zvldasté chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zdplavové uzemi,
poddolované uzemi, stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma apod.

Nejedna se o zvlast chranéné tzemi. Stavba neprotind zadnd ochrannd a bezpecnostni
pasma.
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h) Poloha vzhledem k zaplavovému uizemi, poddolovanému uzemi apod.
Objekt se nachazi mimo zaplavové a poddolované Gizemi.
| ProhliZe€ka zéplavovych uzemi
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E zaplavova Uzemi
% | aktivni z6na zaplavevého Uzemi pro Q100
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# zaplavové Uzemi 20-leté vody
¥ zaplavové dzemi 100-leté vody
& zaplavové (izemi nejvatS§ zaznamenané pirozené povodnd
i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi
Stavba nebude mit zadny vliv na okolni stavby nebo pozemky. Destové vody budou
likvidovany stejné jako doposud — existujici deStovou kanalizaci podél objektu do
stavajicich gajgri. Navrhovanou néstavbou nebude zvySeno mnozstvi likvidovanych
destovych vod.
J) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin
Zadné asanace, demolice a kaceni dievin neni navrhovano.
k) PoZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo
pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa
Nedojde k docasnému ani k trvalému zaboru zemédé€lského piidniho fondu nebo pozemku k
plnéni funkce lesa.
D Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Vjezd do aredlu DPMP a.s. z ulice Teplého nebude stavbou dotcen.
InZenyrské sit¢ nevyzaduji zménu ani Gpravy. Objekt je jiz napojen na vesSkeré inZenyrské
site.
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B.2

B.2.1

Vécné a asové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Zadné vazby nebo podminujici investice nejsou vyvolany.

Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Teplého 2141, st. p.€. 4065/1, k.u. Pardubice, zastavéna plocha a nadvoti
p.p-C. 2149/2, k.. Pardubice, ostatni plocha — zdsobovani stavby, leseni

p.p.C. 2165/46, k.u. Pardubice, ostatni plocha - zdsobovani stavby, leSeni

Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Stavbou nevznikd zadné ochranné nebo bezpecnostni pasmo.
CELKOVY POPIS STAVBY

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

b)

d)

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zdveéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedné se o zménu dokoncené nastavby, kdy bude provedena nastavba jednoho podlazi nad
stavajici objekt, ktery slouzi jako dispecink, odpocivarna pro fidice a vratnice s vestibulem.
Stavebné technickym prizkumem byly ovéteny zédkladové poméry z piivodni projektové
dokumentace, kterd byla ziskana v archivu stavebniho ufadu Pardubice. Ovéfenim a
statickym vypoctem bylo zjisténo, Ze nastavba je mozna za podminek zesileni stavajicich
zakladl. Podrobné viz stavebné konstrukéni Cast.

Udel uzivini stavby
Nastavba bude slouzit jako dispecink pro fizeni provozu celého dopravniho podniku.

Soucasti dispecinku je ¢ajova kuchynka a kanceléat pro vedouciho dispe€inku s prostorem
pro zasedani pfi krizovém fizeni.

Trvala nebo docasna stavba

Trvala stavba.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na
stavby a technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby

Nebyly povoleny zadné vyjimky.

Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych organii

Z4dné podminky nebyly stanoveny.
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y/) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisii - kulturni pamdtka apod.
Nejedna se o stavbu, kterd by byla chranéna podle jinych pravnich ptredpist.

2) Navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnda plocha,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.
Zastavéna plocha 176,15m?
Obestavény prostor 669,37m’

Uzitna plocha 160,38m’

h) Zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s deStovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadit a emisi, tiida energetické
ndrocnosti budov apod.

V navrhované nastavbé budou 4 pracovni pozice, dle smérnych Cisel potieby vody dle
vyhlasky 120/2011 Sb. Byla potfeba vody stanovena pro kancelafské budovy na 4x14m?,
tedy ro¢ni potieba vody je 56m*. Uvazovanou nastavbou se viak neuvazuje s navySenim
pracovnich mist, pouze dojde k piesunu ze stavajich pozic, stavba tak nenavysuje potifebu
dodané vody do objektu a stavajici ptipojka nebyla posuzovéna.

Objekt bude napojen na vyménik horkovodu v suterénu budovy, potieba tepla byla
vypoctem tepelnych ztrat stanovena na 10,2kW. Stavba nebude produkovat vyznamné
mnozstvi odpadl nebo emisi.

Energetickd naro¢nost budovy viz. dokladova ¢ést.

i) Zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Stavba nebude ¢lenéna na etapy, uvazuje se se zahajenim stavby 09/2020 a dokoncenim v
07/2021.

J) Orientacni ndklady stavby
6 100 000,- K¢.
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