LEGENDA PRISTROJU

VWVOD ZE ZEME, 230V — PEVNY, UKONCENY KABELEM DELKY 1m
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ZALOHOVANY OKRUH

MOTOROVY POHON — VENTILATOR, VZT apod.
2x CYKY-J 3x4 (NAP. VZT JEDNOTEK)

4x CYKY-J 3x1,5 (PROPOJ. VNITRNICH A
VENKOWNICH JEDNOTEK, TYP KABELU
UPRESNEN DODAVATELEM JEDNOTEK)

v v [=—]  ROZVADECE SILNOPROUDU
REZ = STRECHA PODROBNEJSI UDAJE V SAMOSTATNYCH PRILOHACH DOKUMENTACE
. Y ZASUVKA JEDNONASOBNA 230V, IP20, 16A
STAVAJICI ANTENA
e ZASUVKA TRIFAZOVA 400V, IP44,16A
21 11 % % % % % ¥ ZASUVKA DVOUNASOBNA 230V, IP20,16A
RAV-GM401ATP-E RAS-AM27U2AVG-E [ \H ZASUVKA JEDNONASOBNA ZALOHOVANA (CERVENY ODSTIN) 230V, IP20,16A
| v ZASUVKA DVOJNASOBNA ZALOHOVANA (CERVENY ODSTIN) 230V, IP20,16A
STAVAJICI STRESNI KLIMATIZAGNI JEDNOTKA " ZASUVKA JEDNONASOBNA 230V, 16A, IP44, S CLONKAMI
\ < TRIFAZOVY VYVOD — PEVNY, UKONCENY KABELEM DELKY MIN. 1m
CYomm2 22 z < JEDNOFAZOVY VYVOD — PEVNY, UKONCENY KABELEM DELKY MIN. 1m
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OCHRANNE POSPOJOVANI, PRUREZY ZZ VODICU DLE TECH. ZPRAVY
PRIP. DLE SCHEMAT ROZVADECU

ULOZENI, TRASY

— PU  POZARNI UCPAVKA, ODOLNOST GOMIN.
(0D PRUMERU JEDN. KABELU 20mm)

VODICE SILNOPROUDU
HLAVNI KABELOVA TRASA

—— HLAVNI KABELOVA TRASA NAPAJENA ZE ZALOHOVANEHO OKRUHU (DIESELAGREGATU)

—F7— VEDENI POD POVRCHEM MIN. TL. 10mm (VE STAVEBNI KONSTRUKCI)
g VEDENI NA KABELOVEM ZEBRIKU
NA STENE INSTALOVANA SADROKARTONOVA PREDSTENA PRO VEDENI KABELU, NA KTERE BUDE UMISTENO + VEDEM/ NA PODPERACH PRISL. VELIKOSTI V PROSTORU PODHLEDU
VE DVOU RADACH 6ks TV (JEDNA TV O ROZMERU 1,7x1m). ZA KAZDOU Z TELEVIZI BUDE UMISTENA = VEDENI V KABELOVEM ZLABU V PROSTORU PODHLEDU
DVOJZASUVKA 230V ZALOHOVANA A DVOJZASUVKA 230V NEZALOHOVANA. PRESNE UMISTENI ZASUVEK SRR VEDENI V PODLAZE V PODLAHOVEM KANALU
BUDE PREDEM KONZULTOVANO A KOORDINOVANO S INVESTOREM, PREDEVSIM S PROFES! IT. (KANAL DODAVKOU  STAVBY)
1.2
V RAMCI PROJEKTU BUDE PROVEDENO 1.2
PROPOJENI VNITRNICH A VNEJSICH RAS-M13U2MUVG-E :
JEDNOTEK VZT __— RAS-M13U2MUVG-E
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KABELY K NAPAJENI R1 a R2 BUDOU V A - - __Ax2_ \ /§9 - - e DzASM 70 v
CHODBE VE 2NP VEDENY NAD PODHLEDEM, A - — L STRoa X9 B —~ T
POTE STOUPACIM VEDENIM BUDOU SVEDENY DO i i X11 i
1PP A VE STAVAJICIM KABELOVEM ZLABU pa SRR
BUDOU ZAPOJENY DO STAVAJICICH ROZVADEGU 1600 / 2.06
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' V RAMCI PROJEKTU BUDE PROVEDENO
RAV-RM401MUT-E PROPOJENI VNITRNICH A VNEJSICH RAS-M13U2MUVG-E
JEDNOTEK VZT —
POZN.: SILOVE ROZVODY BUDOU VEDENY NAD PODHLEDY A V PODLAHOVYCH KANALECH. TRASY
PODLAHOVYCH KANALU JSOU ZNAZORNENY V DISPOZICI SLABOPROUDYCH ROZVODU. SILOVE ROZVODY
BUDOU VEDENY V PODLAHOVYCH KANALECH ODDELENE OD SLABOPROUDYCH ROZVODU, KANALY BUDOU
VYBAVENY ODDELOVACI PRICKOU.
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