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Technickd dokumentace stavby feSi elektrickou instalaci silovych obvodd, hromosvody,
uzemnéni a slaboproudé rozvody feSené nastavby. Dokumentace nefesi IT datové rozvody.

Dokumentace je zpracovana v souladu s predpisy a normami CSN platnymi v dobé
zpracovani. Rovnéz vlastni realizace musi byt provedena s ohledem na platné pfedpisy a
normy. Dokumentace fesi Il. stupen prepétové ochrany.

2. VYCHOZiI PODKLADY

- zadani a pozadavky objednatele

- stavebni vykresy

- katalogy a normy platné v dobé zpracovani projektu

3. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Napétova soustava:

4. BILANCNi UDAJE

Nezéalohovana ¢ast:

3/N/PE, 400 V/230V , 50Hz/TN-C-S hlavni rozvadéce

3/N/PE, 400 V/230V , 50Hz/TN-S podruZné rozvadéce
1/N/PE, 230V, 50Hz/TN-S jednofazové obvody

Nézev zafizeni Instalovany pFikon Koeficient Soudoby pFikon Pp
Pi(kW) soudobosti (kW)
Osvétleni 0,3 1,0 0,3
Ostatni spotieba 17 0,7 11,9
Celkem 17,3 12,2
Z&lohovand Cast:
Nézev zafizeni Instalovany pFikon Koeficient Soudoby pFikon Pp
Pi(kW) soudobosti (kW)
Osvétleni 0,7 1,0 0,7
Ostatni spotifeba 4 0,7 2.8
Celkem 4.7 3,5
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5. VNEJSI VLIVY

VnéjSi vlivy pro nové prostory dispecinku jsou stanoveny jako normalni. Prostory rozvoden
NN a ostatni stavajici prostory budou feSeny dle stavajicich protokol o uréeni vnéjSich vliva
DPMP a.s.

6. STUPEN DULEZITOSTI DODAVKY ELEKTRICKE ENERGIE DLE CSN 34 1610

St.€.3 — osvétleni, zasuvky

7. VOLENE OCHRANY

Ochrana proti nebezpe&nému dotyku nezivych ¢asti:

Z&kladni - automatickym odpojenim od zdroje, doplnéna ochranou pospojovanim a
proudovymi chranici.

Ochrana proti dotyku Zivych &asti: polohou, zabranou, krytim, izolaci.

Ochrana pred urazem elektrickym proudem bude provedena v souladu s platnymi pfedpisy a
normami, zejména CSN 33 2000-4-41 ed.3.

8. OCHRANA PRED PREPETIM

Ochrana pfed pfepétim je feSena trojstupfiové. Zafizeni 2. stupné je nainstalovano do
podruznych rozvadécu. Treti stupen bude FeSen lokalné v mistech spotfeby a bude upfesnén
investorem pfi realizaci.

Treti stupen pfepétové ochrany bude namontovan do zésuvek, které budou napajet
elektronicka zafizeni (tyto zasuvky budou pfipadné vytipovany investorem).

9. PRIPOJENIi K ROZVODNEMU ZARIZENI

Projekt je feSen od hlavnich rozvadécu v rozvodné NN. Rozvodna je umisténa v suterénu
feSeného objektu. Zrozvodny je chodbou suterénu veden stavajici kabelovy Zlab, ktery
pfechazi do stoupaciho vedeni. Stoupaci vedeni je vyvedeno do podhledu v pfedmétném
patfe dispeCinku. VySe popisovanou trasou je navrzeno vedeni napajecich kabeld pro
napajeni novych rozvadécu (R1 a R2) nového dispecinku.

V rozvodné NN je umistén dieselgenerator SPARK Bormio 3F, 16kW, 28,9A, ze kterého je
napajen hlavni rozvadé¢ zélohované casti. Do hlavniho rozvadéce zalohované &asti bude
dozbrojen jisti¢ 16B/3 pro napajeni podruzného rozvaddéce R2 zalohované Casti. Zpdsob
Uprav/doplnéni stavajiciho rozvadéce zéalohované casti bude pfedem konzultovan
s odpovédnym pracovnikem elektro DPMP a.s.

V rozvodné NN je umistén hlavni rozvadé¢ v.¢. 230/85 nezalohované casti. Do tohoto
rozvadéce bude dozbrojen jistic 25B/3 pro napéjeni nového rozvadéce R1 nezalohované
¢asti. Zpusob Uprav/doplnéni stavajiciho rozvadéce nezalohované casti bude prfedem
konzultovan s odpovédnym pracovnikem elektro DPMP a.s.

Pozn.: Posouzeni vykonové rezervy dieselgeneratoru neni pfedmétem projektu, v prfipadé
nedostate¢ného vykonu v napdjeci casti bude zpracovan samostatny projekt, ve kterém
bude feSena Uprava rozvodny tak, aby vykonové vyhovovala poZadavkdm investora.
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10.HLAVNI OCHRANNA SVORKA OBJEKTU

Hlavni ochranna svorka objektu MET je zfizena v rozvodné NN. Dle moZznosti stavebnich
Uprav objektu bude na tuto svorku pfipojena nové navrhovana zemnici soustava.

Z této svorkovnice budou samostatnymi ochrannymi vodi¢i CY 16mm?® ZZ pfipojeny nové
navrhované podruzné rozvadéce R1 a R2.

K ochranné svorkovnici PE rozvadéée R1 (R2) bude vodiéi CY 6mm?® provedeno ochranné
pospojeni pro stoly dispec€inku a hlavni vzduchotechnické jednotky.

Déale bude vodicéem CY 4mm? ZZ provedeno doplfiujici ochranné pospojovani v feSenych
prostorech. PfedevSim pospojeni kovovych podlahovych kanal(, pospojeni v m.¢. 2.03 a
pod.

Ochranné vodiée budou Fedeny dle CSN 33 2000-5-54 ed.3.

11.ROZVADECE

Rozvadéc¢ R1

Rozvadéc¢ nezalohované &asti. Rozvadéc je navrzen jako vestavny oceloplechovy rozvadéc
s min krytim IP 20/20. Napajeni rozvadéce je kabelem CYKY-J 5x10 zrozvodny NN.
Rozvadéc je urCeny zejména pro napajeni osvétleni, zasuvek a vzduchotechniky.

Rozvadéc R2

Rozvadéc¢ zalohované Casti. Rozvadéc je navrzen jako vestavny oceloplechovy rozvadéc
s min krytim IP 20/20. Napajeni rozvadéce je kabelem CYKY-J 5x10 zrozvodny NN.
Rozvadéc je ureny zejména pro napajeni osveétleni, zasuvek a vzduchotechniky zalohované
casti.

Rozvodnice dispecerskych stoll nejsou timto projektem feSeny a budou dodavkou v ramci
jedn. stolu.

12.ZASUVKOVE ROZVODY

Veskeré zasuvkove rozvody do 20A budou dle pozadavku CSN 332000-4-41 ed.2, é&l.
411.3.3 a dle CSN 33 2130 ed.2, ¢l. 5.3.11 osazeny proudovymi chrani¢i s rozdilovym
proudem | = 30mA.

V prostorach nebezpecnych potom kryti zasuvek min IP44. Jednotlive zasuvky budou
instalovany nad podlahou dle CSN 33 2130 ed.2, ¢l. 7.10.

Presné typy a umisténi zasuvek je nutné predem konzultovat s investorem! Nebude-li
ur€eno jinak, zasuvky ve vysi 30cm.

Zasuvky zalohované €asti budou barevné odliSeny (hnéda barva).

13.0OSVETLENI

Osvétleni jednotlivych prostor je navrzeno pomoci LED svitidel. Typ jednotlivych svitidel je
navrzen s ohledem na charakter prostoru a vnéjsi vlivy.
Vybrané typy svitidel budou napajeny ze zalohované ¢éasti.
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Osvétleni bude navrzeno v souladu s CSN EN 12464-1, 2 (36 0450). PFi stanoveni navrhu
osvétleni jsou zohlednény pozadavky dle za&lenéni pfisluSného prostoru.
Jedna se predevsim o:

- udrZovanou osvétlenost Em [Ix] na srovnavaci roviné

- omezeni osInéni UGR [-]

- index podani barev Ra [-]

- barevny ton svétla — teplota chromati¢nosti

- Cistota prostredi

- vyména sv. zdroju — individualni

Vlastni ndvrh rozmisténi svitidel je navrzen pomoci vypocetniho programu.
Detailni Gdaje tykajici se osvétleni jsou uvedeny ve vykresove Casti a ve vypoctu osvétleni.

Nouzové osvétleni je navrzeno dle CSN 73 5710 odst. 16.2 a dle CSN EN 1838. bateriovymi
svitidly.

14.SLABOPROUDE ROZVODY

Projektem jsou feSeny pouze kabelové rozvody HDMI. Ostatni kabelové IT rozvody
dokumentace neobsahuje. Tato ¢ast bude FeSena samostatné IT pracovniky DPMP. Pfi
realizaci slaboproudych rozvodi bude pocitano s prostorovymi rezervami pro ¢ast datovych
rozvodl. Pfed vlastni realizaci budou datové a ostatni rozvody zkoordinovany. Ve fazi
zpracovani projektu je predpokladano, Ze datové rozvody budou vedeny ze stdvajicich
datovych rozvoden podhledem do mistnosti 2.03. Ztéto mistnosti dale podhledy nebo
zemnimi kanaly k jedn. zfizenim.

Zafizeni interkomu

PoZadavek DPMP je instalace interkomu 2N Analog Vario u vstupnich dvefi k dispecinku.
Funkce systému bude takova, Ze na interkomu budou aktivni 4 tlagitka na konkrétni osoby
(3x dispecink, 1x kancelér). Po stisku tlaitka interkomu zazvoni klasicky dratovy telefon na
pracovistich a pres tento telefon dojde k otevieni vstupnich dvefi.

Interkom 2N Analog Vario se pfipojuje k telefonni Ustfedné jako béZny telefon a zvoni na
telefony v ramci této Ustfedny. Interkom obsahuje relé, pfes které je mozné ovladat
elektromagnet zamku dvefi.

15.HAVARIJNi VYPNUTI

Zafizeni Ize v rozvadécich vypnout jisticimi prvky. Centralni vypnuti objektu je stavajici a
neni timto projektem feSeno.

16.KABELOVE TRASY A ROZVODY

Pro bézné silové kabelové rozvody budou pouzity kabely typu CYKY. Kabelové trasy budou
vedeny ve stavebni konstrukci nebo nad podhledy. Pro kabelové vedeni v podlaze budou
instalovany typové podlahové kanaly o rozmérech 150x38 s kovovou pfepazkou.
Navrhované podlahové kanaly nejsou pochozi a instaluji se pod 2-3cm vrstvu betonu.

Pospojovani
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V gasti projektu hromosvody a uzemnéni je feSena uzemnovaci soustava objektu
s vyvedenymi uzemnovacimi pFivody.

Hlavni pospojovani:

Na pfipojnice budou pospojeny vSechny kovové konstrukce a zafizeni vSech DPS, SO a PS.
Pospojeni bude provedeno vodiéem o minimalnim prafezu 6mmz2, (napf. CYA6 ZZ), bude
zahrnovat veSkeré kovové potrubi vstupujici do objektu, ocelové konstrukce, nosné kabelové
konstrukce.

Doplriujici pospojovani:

V prostorach nebezpeénych z hlediska Urazu elektrickym proudem bude zfizeno doplfiujici
pospojeni, které bude provedeno vodiéem CY ZZ prafezu dle napéajecich kabell. Tento bude
pfipojen bud na kabelové nosné konstrukce (vyhovuji poZadavkim na nahodny ochranny
vodi¢) nebo pfimo na uzemnovaci pfivody.

17.HROMOSVODY A UZEMNENI

Hromosvody a uzemnéni na objektu budou provedeny v souladu s pfislusnymi CSN,
zvejména souboru norem CSN EN 62305 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed.3,
CSN 33 2000-5-54 ed.3 a v&etné vSech norem souvisejicich.

Hromosvody

e Objekt byl zafazen do kategorie LPS IIl.

e Hromosvod je navrZzen jako neoddaleny neizolovany hromosvod.

e Bleskosvody na objektu budou odpovidat pozadavkam normy CSN EN 62305-3
ed.2, éast 3:

e Jimaci vedeni bude provedeno dratem — napf. FeZn @8mm nebo AIMgSi ¥8mm na
vhodnych stfeSnich a svodovych podpéréach.

e Umisténi svodd, jimacich ty&i apod. bude provedeno dle vykresové dokumentace.

Uzemneéni
e Pro veskeré objekty bude zfizeno zemnici vedeni — ,obvodovy zemni¢“ dle CSN EN
62305-3 ed. 2
e u objektd musi byt provedeno oc€islovani zkuSebnich svorek dle oznaceni na
vykresech

e zemnici sit bude tvofena zemnicim paskem FeZn 30x4 uloZenym ve vykopu

e provedeni spoji vzemi: bud svafovanim v délce 200mm a nebo zdvojenymi
svorkami, napf. SR 02

e vSechny holé zemnici vodi¢e musi byt oznaceny barvou nebo znackami

e zemnici vodi¢e v nadzemni ¢asti (pfivody ke zkuSebnim svorkam) musi byt chranény
pred moZnym mechanickym poSkozenim napf. ochrannymi Uhelniky, trubkami ...

e vyvody ze zemniciho vedeni pro pfipojeni OK ¢&i svodu budou provedeny dle
vykresové c¢asti

e uzemnéni v objektech musi odpovidat poZadavkim normy CSN EN 62305-3 ed.2,
¢ast 3: Hmotné Skody na stavbach a nebezpedi Zivota, zvlasté pak bodim 4.3, 5.4,
5.6, D.3.3, D.34, D.5.1.2, D.5.2, D.5.5.3, E.4.3 a dale poZadavkim normy CSN EN
62305-4 ed.2, Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbach, zvlasté pak
bodu 5 a dalSim normam souvisejicim.
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Cel& zemnici sit’ je navrzena zemnicim paskem FeZn 30x4 uloZzenym ve vykopu. Jednotlivé
vyvody zemnici soustavy pro svody jimaci soustavy budou provedeny dratem FeZn &10mm
Zemnici pasky a svody musi byt zaloZzeny pfed budovanim komunikaci a zpevnénych ploch.
Vyvody na pfechodu mezi betonem (ochrana zemniciho pasku v zemi) a okolnim terénem
budou opatfeny antikorozni ochranou v celé délce pomoci teplem smrStovaci trubice
s tavnym lepidlem apod.; nad terénem mechanicky, napf. ochranny Uhelnik nebo trubka a
ocCislovany dle PD. Provedeni zemnici sité v€etné spoji a vyvodu je patrno z vykresové
dokumentace.

18.BEZPECNOST PRACE

Za kazdych okolnosti je povinen kazdy zuc€astnény pracovnik dbat, aby pfi provadéni
stavebné-montaznich praci byly dodrzovany vSechny bezpecnostni pfedpisy a smérnice, aby
se tak pfedeslo Urazu pracovnika. V pfipadé nebezpeci Urazu el. proudem je mozné instalaci
vypnout jistiCem pred elektromérem, nebo jednotlivymi jistii na vyvodech, pfipadné vypinaci
v rozvadécich.




