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Analyzovaná budova pro výpo et rizika - ostatní 
Sb rná plocha byla vypo ítána z rozm  budovy: 
 délka L =  18 m 
 ší ka W =  10 m  A D =  3 030.43 m2 (pro údery do stavby) 
 výška H =  7.5 m  A M =  813 398.16 m2 (pro údery v blízkosti stavby) 
 
Stavba je chrán ná pomocí LPS III. 
SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV 
Hustota úder  blesk  do zem  je stanovena na  2.01 na km2 za rok. 
Stavba je situována jako: stavba obklopena vyššími objekty. 
 
V okolí budovy se nacházejí sousední budovy zvyšující rizika škod. 
 
Sousední budova 
Sb rná plocha byla vypo ítána z rozm  budovy: 
 délka LJ =  30 m 
 ší ka WJ =  16 m  A DJ =  6 067.43 m2 (pro údery do stavby) 
 výška HJ =  10 m 
Poloha sousední budovy:  stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími 
Tato budova neukon uje žádnou sí . 
 
 
Inženýrské sít :  
 
   Silové vedení EZ distribuce 
 Sekce 1 
 Typ vn jšího vedení: Nestín né kabelové vedení 
  rný odpor p dy........   400 Ohm.m 
  délka sekce vedení........  1 000 m 
 Spojení na vstupu: není definováno 
 
 Sb rná oblast pro p ipojenou sí  (Sekce 1) sít   
  A L =  40 000 m2   (údery zasahující sí ) 
  A I = 4 000 000 m2   (údery do zem  v blízkosti sít ) 
 
 initel instalace vedení: v zemi 
 initel prost edí pro vedení: m stské 
 initel typu vedení: Silové NN, datové vedení 
 
 K vedení je p ipojeno za ízení:  
    Silnoproudé rozvody 
  Impulzní výdržné nap tí chrán ného systému   Uw = 2.5 kV 
  Použité vnit ní vedení: 
      - nestín ný kabel  
      - opat ení p i trasování, pro vylou ení velkých smy ek (plocha smy ky ádu 10 m2) 
  Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III. 
  Vnit ní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných nap tí uvedenou v p íslušných 

edm tových normách. 
 
    Slaboproudé rozvody 
  Impulzní výdržné nap tí chrán ného systému   Uw = 1.5 kV 
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  Použité vnit ní vedení: 
      - stín ný kabel (nepospojovaný s p ípojnicí ekvipotencionálního pospojování na obou 
koncích) 
      - opat ení p i trasování, pro vylou ení velkých smy ek (plocha smy ky ádu 10 m2) 
  Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III. 
  Vnit ní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných nap tí uvedenou v p íslušných 

edm tových normách. 
 
  
   Telekomunika ní vedení 
 Sekce 1 
 Typ vn jšího vedení: Nestín né kabelové vedení 
  rný odpor p dy........   400 Ohm.m 
  délka sekce vedení........  1 000 m 
 Spojení na vstupu: není definováno 
 
 Sb rná oblast pro p ipojenou sí  (Sekce 1) sít   
  A L =  40 000 m2   (údery zasahující sí ) 
  A I = 4 000 000 m2   (údery do zem  v blízkosti sít ) 
 
 initel instalace vedení: v zemi 
 initel prost edí pro vedení: m stské 
 initel typu vedení: Telekomunika ní vedení 
 
 K vedení je p ipojeno za ízení:  
    Datové vedení 
  Impulzní výdržné nap tí chrán ného systému   Uw = 1.5 kV 
  Použité vnit ní vedení: 
      - nestín ný kabel  
      - opat ení p i trasování, pro vylou ení velkých smy ek (plocha smy ky ádu 10 m2) 
  Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL II. 
  Vnit ní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných nap tí uvedenou v p íslušných 

edm tových normách. 
 
 
Zóny:  
 
LPZ 0 
Zóna se nachází vn  stavby. 
Typ povrchu p dy nebo podlahy: zem lská, betonová 
Riziko požáru: požár - nízké 
Opat ení ke zmenšení následk  požáru 
  - jedno z: pevná automaticky ovládaná hasící instalace, automatická poplachové instalace + ochrana proti 

ep tím a hasi i do 10 minut 
Je známa nízká úrove  paniky. 
Použitá ochranná opat ení - kroková a dotyková nap tí - údery do stavby:  
 - ú inné ekvipotenciální propojení v p  
 
 Ztráta lidského života (L1) 
 - Úraz dotykovým a krokovým nap tím (D1) LT = 0.01 
 
 Nep ijatelná ztráta ve ejné služby (L2) 
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 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0  (ztráta není uvažována) 
 - Porucha vnit ních systém  (D3)   LO = 0  (ztráta není uvažována) 
 
 Ztráta nenahraditelného kulturního d dictví (L3) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0  (ztráta není uvažována) 
 
 Ekonomická ztráta (L4) 
 - Úraz dotykovým a krokovým nap tím (D1) LT = 0.01 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1 
 - Porucha vnit ních systém  (D3)  LO = 0.0001 
 
 
LPZ 1 
Zóna se nachází uvnit  stavby a její nad azenou zónou je zóna: LPZ 0 
V zón  jsou umíst na za ízení: 
     Silnoproudé rozvody 
     Slaboproudé rozvody 
Vnit ní systémy 
 - Není provedena m ížová soustava pospojování. 
 - Není použito souvislé kovové stín ní. 
Typ povrchu p dy nebo podlahy: asfalt, linoleum, d evo 
Riziko požáru: požár - obvyklé 
Opat ení ke zmenšení následk  požáru 
  - jedno z: hasicí p ístroje, pevná ru  ovládaná hasící instalace, ru ní poplachové instalace, hydranty, 
ohnivzdorné úseky, chrán né únikové cesty 
  - jedno z: pevná automaticky ovládaná hasící instalace, automatická poplachové instalace + ochrana proti 

ep tím a hasi i do 10 minut 
Je známa pr rná úrove  paniky. 
Použitá ochranná opat ení - kroková a dotyková nap tí - údery do stavby:  
 - ú inné ekvipotenciální propojení v p  
Nejsou provedena žádná ochranná opat ení proti dotykovým a krokovým nap tím. 
 
 Ztráta lidského života (L1) 
 - Úraz dotykovým a krokovým nap tím (D1) LT = 0.01 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.01 
 - Porucha vnit ních systém  (D3)  LO = 0 
 
 Nep ijatelná ztráta ve ejné služby (L2) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1 
 - Porucha vnit ních systém  (D3)  LO = 0.01 
 
 Ztráta nenahraditelného kulturního d dictví (L3) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0  (ztráta není uvažována) 
 
 Ekonomická ztráta (L4) 
 - Úraz dotykovým a krokovým nap tím (D1) LT = 0.01 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1 
 - Porucha vnit ních systém  (D3)  LO = 0.0001 
 
 Sou ásti rizika  (hodnoty 10-5) 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   RA  RB  RC  RM  RU  RV  RW  RZ    Celk. riziko 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 R1 |    0 0.002    0    0    0 0.002    0    0 |   0.0035 



ízení rizika podle SN EN 62305-2, ed. 2 
Název projektu: Nástavba nového dispe inku nad objektem dispe inku DPMP a.s. 
Zpracoval: Tomáš Srba 
 R2 |   ---   0.003 0.1485 0.5232   --- 0.004 0.201 12.06 |   12.9397 
 R3 |   ---      0   ---     ---     ---      0   ---     ---   |      0 
 R4 |    0 0.003 0.0015 0.0052    0 0.004 0.002 0.1206 |   0.1364 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Sou ásti rizika (hodnoty 10-5) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 RA RB RC RM RU RV RW RZ      Celk. riziko      P íp. h. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

R1 |    0 0.0015    0    0    0 0.002    0    0    | 0.0036    |   1 
R2 |    --- 0.003 0.1485 0.5232   --- 0.004 0.201 12.06    | 12.9397    |   100 
R3 |    ---    0  ---  ---  ---    0  ---  ---    |    0    |   100 
R4 |   0   0.003 0.0015 0.0052    0 0.004 0.002 0.1206    | 0.1364    |   100 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RD |    0 0.0015    0  ---  ---    ---  ---  ---    | 0.0015 
RI |    ---    ---  ---    0    0 0.002    0    0    | 0.002 
RS |    0    ---  ---  ---    0    ---  ---  ---    |    0 
RF |    --- 0.0015  ---  ---  --- 0.002  ---  ---    | 0.004 
RO |    ---    ---    0    0  ---    ---    0    0    |    0 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Všechna vypo tená rizika jsou nižší než nastavené p ípustné hodnoty. Stavba je dostate  chrán na proti 

ep tí zp sobenému úderem blesku. 
 


