CREOplan .. DPS

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, 1CO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

VYPRACOVAL: Ing. Tomé&$ Srba | KONTROLOVAL: Marek Mergl AUTORIZOVAL: Ing. Tomas Srba
INVESTOR: Dopravni podnik mésta Pardubic a.s. Teplého 2141, 530 05, Pardubice DATUM: 08/2019
KRAJ: Pardubicky |OBEC: Pardubice FORMAT:

STAVEBNI OBJEKT: MERITKO:

SO 01 STUPEK: DPS
NAZEV STAVBY: N4stavba nového dispeginku nad objektem dispeéinku CiSLO ZAKAZKY: 106-18-3

a vestibulu vstupni ¢asti administrativni budovy DPMP a.s] ¢isLo souPRAVY: | GiSLO VYKRESU:
NAZEV VYKRESU:

Hodnoceni rizik D.1.43




Rizeni rizika podle CSN EN 62305-2, ed. 2
Nazev projektu: Nastavba nového dispecinku nad objektem dispe¢inku DPMP a.s.
Zpracoval: Tomas Srba

RIZENI RIZIKA
PODLE CSN EN 62305-2, ed. 2

Investor: DPMP a.s. Teplého 2141, 530 05 Pardubice
Nazev projektu: Nastavba nového dispecinku nad objektem dispe¢inku DPMP a.s.
Zpracoval: Tomas Srba

Datum zpracovéani: 5. 11. 2019



Rizeni rizika podle CSN EN 62305-2, ed. 2
Nazev projektu: Nastavba nového dispecinku nad objektem dispe¢inku DPMP a.s.
Zpracoval: Tomas Srba

Analyzovan& budova pro vypoget rizika - ostatni
Shérnéa plocha byla vypoéitana z rozmérd budovy:
délka L= 18m
§itka W= 10m Ap= 3030.43 m? (pro tdery do stavby)
vySka H= 7.5m Ay = 813398.16 m* (pro tdery v blizkosti stavby)

Stavba je chrdnéna pomoci LPS .
SPD pro ekvipotencialni pospojovani: LPL IlI-IV
Hustota Gdert bleskii do zemé je stanovena na 2.01 na km? za rok.

Stavba je situovana jako: stavba obklopena vySSimi objekty.

V okoli budovy se nachazeji sousedni budovy zvySujici rizika Skod.

Sousedni budova

Sbérna plocha byla vypoéitana z rozméra budovy:
délka L;= 30m
§itka W,= 16m Apy= 6067.43m*  (pro udery do stavby)
vySka H;= 10m

Tato budova neukonéuje Zadnou sit.

InZenyrské sité:

Silové vedeni CEZ distribuce

Sekce 1

Typ vnéjsiho vedeni: Nestinéné kabelové vedeni
mérny odpor pldy........ 400 Ohm.m
délka sekce vedeni........ 1000 m

Spojeni na vstupu: neni definovano

Sbérn& oblast pro pfipojenou sit' (Sekce 1) sité
AL = 40 000 m* (Gdery zasahujici sit)
A, =4000000m?* (adery do zemé v blizkosti sit&)

Cinitel instalace vedeni: v zemi
Cinitel prostfedi pro vedeni: méstské
Cinitel typu vedeni: Silové NN, datové vedeni

K vedeni je pfipojeno zafizeni:
Silnoproudé rozvody
Impulzni vydrzné napéti chranéného systému U,, = 2.5 kV
Pouzité vnitfni vedent:
- nestinény kabel
- opatfeni pfi trasovani, pro vylouceni velkych smycek (plocha smyc¢ky fadu 10 m2)
Pouzita koordinovana ochrana kategorie LPL .
Vnitfni systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfislusnych
predmétovych normach.

Slaboproudé rozvody
Impulzni vydrzné napéti chranéného systému U,, = 1.5 kV
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Pouzité vnitfni vedenti:
- stinény kabel (nepospojovany s pfipojnici ekvipotencionalniho pospojovani na obou
koncich)
- opatfeni pfi trasovani, pro vylouceni velkych smycek (plocha smy¢ky fadu 10 m2)
Pouzita koordinovana ochrana kategorie LPL III.
Vnitfni systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrZznych napéti uvedenou v prislusnych
pfedmétovych normach.

Telekomunikaéni vedeni

Sekce 1

Typ vnéjsiho vedeni: Nestinéné kabelové vedeni
mérny odpor pldy........ 400 Ohm.m
délka sekce vedeni........ 1000 m

Spojeni na vstupu: neni definovano

Sbérn& oblast pro pfipojenou sit' (Sekce 1) sité
AL = 40 000 m* (Gdery zasahuijici sit)
A, =4000000m?* (adery do zemé v blizkosti sit&)

Cinitel instalace vedeni: v zemi
Cinitel prostfedi pro vedeni: méstské
Cinitel typu vedeni: Telekomunikaéni vedeni

K vedeni je pfipojeno zafizeni:
Datové vedeni
Impulzni vydrzné napéti chrdnéného systému U,, = 1.5 kV
Pouzité vnitfni vedent:
- nestinény kabel
- opatfeni pfi trasovani, pro vylouceni velkych smycek (plocha smycky fadu 10 m2)
Pouzita koordinovana ochrana kategorie LPL .
Vnitfni systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfislusnych
predmétovych norméach.

Zony:

LPZ O

Zbna se nachazi vné stavby.
Typ povrchu pudy nebo podlahy: zemédélska, betonova
Riziko pozéaru: poZér - nizké
Opatfeni ke zmensSeni nasledkd pozéaru

- jedno z: pevné automaticky ovladana hasici instalace, automatick& poplachové instalace + ochrana proti
prepétim a hasici do 10 minut
Je znama nizk& Uroven paniky.
Pouzita ochranna opatfeni - krokova a dotykovéa napéti - tdery do stavby:

- uc¢inné ekvipotencialni propojeni v pudé

Ztrata lidského Zivota (L1)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01

Nepfijatelnd ztrata verejné sluzby (L2)
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- Hmotna Skoda (D2) Lr =0 (ztrata neni uvazovana)
- Porucha vnitfnich systéma (D3) Lo = 0 (ztrata neni uvazovéna)

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)
- Hmotna Skoda (D2) Lr =0 (ztrata neni uvazovana)

Ekonomicka ztrata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01

- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1

- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo = 0.0001

LPZ1

Zbna se nachazi uvnitf stavby a jeji nadfazenou zénou je zona: LPZ 0
V z6né jsou umisténa zafizeni:
Silnoproudé rozvody
Slaboproudé rozvody
Vnitfni systémy
- Neni provedena mfiZzova soustava pospojovani.
- Neni pouzito souvislé kovové stinéni.
Typ povrchu pudy nebo podlahy: asfalt, linoleum, difevo
Riziko pozaru: pozar - obvyklé
Opatfeni ke zmensSeni nasledkd pozéaru
- jedno z: hasici pfistroje, pevna rucné ovladana hasici instalace, ruéni poplachové instalace, hydranty,
ohnivzdorné Useky, chranéné Unikové cesty
- jedno z: pevna automaticky ovladana hasici instalace, automaticka poplachové instalace + ochrana proti
prepétim a hasici do 10 minut
Je znama prdmérna aroven paniky.
Pouzita ochranna opatfeni - krokova a dotykovéa napéti - tdery do stavby:
- uc¢inné ekvipotencialni propojeni v pidé
Nejsou provedena zadné ochranna opatfeni proti dotykovym a krokovym napétim.

Ztrata lidského Zivota (L1)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01
- Hmotna skoda (D2) Lr=0.01
- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo=0

Nepfijatelnd ztrata verejné sluzby (L2)
- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1
- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo=0.01

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)
- Hmotna skoda (D2) Lr =0 (ztrata neni uvazovana)

Ekonomické ztrata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01

- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1

- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo = 0.0001

Souéasti rizika (hodnoty 107°)

Ra Re Rc Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
R | 0 0.002 0 0 0 0.002 0 0 | 0.0035
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R: | ~-  0.003 0.1485 05232 -~ 0004 0201 1206 | 12.9397
Rs | 0 0 — 1 0
Ra | 0 0003 00015 00052 O 0004 0.002 0.1206 | 0.1364

Soucasti rizika (hodnoty 10?)

Ra Re Rc Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko Pﬁp h.
R | 0 00015 0 0 0 0002 0 0 | 0.0036 | 1
Rz | - 0.003 0.1485 0.5232 --- 0.004 0.201 12.06 | 12,9397 | 100
Rs | 0 0 | 0 | 100
R4 | 0 0.003 0.0015 0.0052 O 0.004 0.002 0.1206 | 0.1364 | 100
Ro | 0 00015 0 | 0.0015
R | 0 0 0002 0 0 | 0.002
Rs | 0 0 | 0
Re | —  0.0015 - — 0002 - | 0.004
Ro | 0 R 0 0 | 0

VSechna vypoctena rizika jsou nizsi nez nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostatec¢né chranéna proti
prepéti zplisobenému tderem blesku.



