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CHARAKTERISTIKA STAVBY
UcCelem stavby je rekonstrukce horkovodni PS B29, ktera se nachazi v arealu DPMP

Pardubice. Rekonstrukce je vyvolana Spatnym technickym stavem 2 ks dvouclennych baterii
rychloohfivagich trubkovych protiproudovych vyméniki tepla N2-432x4000x44,1 pro
vytapéni pfipojenych objektd v arealu DPMP. Vyméniky jsou napadené korozi a jsou
zaneSené krustaci topné vody. V této dokumentaci je technicky feSena nahrada stavajicich
vymeéniku tepla v€. pfipojovaciho potrubi na primarni a sekundarni strané a armatur.
Obéhova Cerpadla Stratos 80 / 1 — 12, PN6, 230 V (Wilo) v&. armatur Cerpacich trati byla
vroce 2017 nové instalovana. Cerpaci traté (3 ks) budou dale vyuzity. Soudasna
technologie PS pro ohfev teplé vody (TeV), ktera proSla rekonstrukci v roce 2016 bude
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nadale zachovana. VeSkera technologie rekonstruované Casti PS bude osazena do mist
stavajicich vymeéniku tepla v tésné blizkosti dfive rekonstruovaného ohifevu TeV. Vzhledem
k tomu, Ze se v minulosti od PS odpajili jini odbératelé tepla, stavajici technologie PS pro
vytapéni je znacné pfedimenzovana. V soulasnosti PS B29 zasobuje teplem jen objekty
DPMP. Jedna se o tyto provozy:

- tézka (autobusova) udrzba
- trolejbusova hala

- horkovodni PS

- administrativni budova

- sklady MTZ

- hala povrchovych uprav

- garaze

- parkovani

- Uudrzba majetku
Po rekonstrukci technologie ohfevu otopné vody se olekava zlepSeni uc€innosti celé
horkovodni PS.

Kompletni projektova dokumentace obsahuje tyto profesni ¢asti:

- Cast strojnétepelna
- Cast méfeni a regulace

Kazda profese ma samostatnou projekéni slozku vE. vykazl vymeér.

POZADAVKY NA BOZP
Bezpecnost prace na stavenisti bude zajiStovana zhotovitelem dle §3 zakona 309/2006 Sb.

(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) ve smyslu nize
uvedenych opatfeni, zajiStovanych v souladu s nafizenim viady &. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
pfedevSim ve smyslu pfiloh €.1 az 5 tohoto nafizeni.

Pfed zahajenim praci provede kazdy zhotovitel seznameni svych zaméstnanci a
spolupracujicich osob s relevantnimi pozadavky minimalné v rozsahu nasledujicich pravnich
predpisu:

362/2007 Sb. Zakon, kterym se méni zakon ¢. 262/2006 Sb., (zakonik prace),
361/2007 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

362/2005 Sb. Nafizeni vlady o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vySky nebo do hloubky,

378/2001 Sh. Nafizeni vlady, kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

405/2004 Sb. Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vliady €. 11/2002 Sb., kterym
se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich zna¢ek a zavedeni
signald



495/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, mycich,
Gisticich a dezinfek&nich prostfedku

494/2001 Sbh. Nafizeni vlady, kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni a zasilani
zéznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organa a instituci,
kterym se ohlaSuje pracovni uraz

87/ 2000 Sb. Vyhlaska MV, kterou se stanovi podminky pozarni bezpec€nosti pfi
svafovani a nahfivani Zivic

Specifikace rizikovych pracovist

Na stavbé celého dila se nepfedpoklada vyskyt extrémné rizikovych pracovist.
Jako nejrizikovéjsi pro tuto stavbu se jevi provadéni praci ve vySkach a svareCske prace.

Pfi praci ve vySkach, tyka se hlavné montaze potrubi a technologického vybaveni pod
stropem PS, musi byt zhotoveno zabezpeceni proti padu pomoci prostfedkd kolektivni
ochrany.

VSichni pracovnici musi byt vybaveni pfedpisovym pracovnim odévem a pracovni pfilbou
(osobni ochranné pomucky).
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