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Stavajici stav

Resené 3atny a socialni zizemi se nachazi v suterénu budovy na hranici arealu DPMP v ulici Teplého 2141.
Vstup do $aten je z venkovniho prostoru arealu vstupnimi dveifmi a schodi§tém doll. Prostory nejsou
zapustény pod terén na celou svou svétlou vysku, tzka okna pod stropem se nachadzi nad okolnim terénem.
Zamér investora je zrekonstruovat Satny muzil a Zen, umyvarny a WC muzi a zen a ¢astecné 1 spolecnou
chodbu. Bude castecné upravena stavajici dispozice, stavajici velka mistnost Saten muzl a zen oddélena
pouze skiinémi a navazujici laminatovou deskou bude slouzit pouze jako Satna muzd. Stavajici dilna bude
vyklizena a zde bude umisténa Satna Zen. Umyvarny a WC zlstanou pievazné zachovany, pouze u zen

ptibude jedna sprcha. Nové budou provedeny rozvody elektrické energie.

Chodba
Stény chodby jsou omitnuty Stukovou omitkou, u podlahy je misty navlhla. Do vysky 800 mm bude omitka

oklepédna a novée natazena sanacni omitka. Stény i strop budou novée vybileny.

Podlahu tvofi betonova mazanina, kterd bude nové opatfena natérem vhodnym na beton. Dale budou nové
natfeny ocelové zarubné a ocelové dvete do ptivodniho krytu CO.

Odstiny natérd a malby si vybere investor.

Budou vyménény vSechny dvete (kromé téch do krytu CO). Je tieba dodrzet stavajici protipozarni opatieni,
coz se tyka i vymeny piipadnych protipozarnich dvefi. Je tfeba zachovat stavajici hasici pfistroje.

Stavajici rozvody ustfedniho vytapéni a 2 litinové zebrové radiatory budou opatfeny novym natérem.
Demontovany budou stavajici elektro rozvody vedené po povrchu stény na konzole a svitidla. Nové

rozvody elektrické energie budou vedeny téz po povrchu na nové konzole.

Satny

Demontovana bude laminatova deska nad skiinémi oddélujici stavajici ddmskou a panskou satnu.

Bude zaciSténa a omitnuta spara po ubourané piicce. Stény jsou omitnuty Stukovou omitkou. U podlahy je
omitka misty navlhla, proto bude do vysky 800 mm oklepana a nov¢ natazena sanacni omitka. Stény budou
nove vybileny. Betonova podlaha v Satné muzi bude opatfena novym natérem na beton. V nové Satné Zen
bude na podlahu teraco nalepena keramicka dlazba. Okenni parapety budou oblozeny keramickym obkladem
(bude vyuzit novy obklad v socidlnim zazemi).

V obou Satndch (muzl i Zen) bude nové osazen sadrokartonovy podhled 290 mm pod betonovymi stropnimi
zebry. Svétla vyska Saten bude 2500 mm.

Vyménény budou vnitini vstupni dvefe dyhované plné. Ocelové zarubné budou nové natfeny.

Dale budou novée opatfeny natérem stavajici rozvody ustiedniho vytapéni a litinové zebrové radiatory.
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Nové elektro rozvody budou ¢astecné vedeny nad sadrokartonovym podhledem a ¢aste¢né v drazkach ve

zdivu. Nové budou osazena svétla.

Socialni zazemi

Umyvarny zeny budou rozsifeny i 1 sprchu. Noveé vyzdéna pticka bude z tvarnic YTONG, musi byt
provazana se stavajicimi st€énami, na které navazuje. Nova sténa bude omitnuta Stukovou omitkou.

Bude provedena vymalba socialnich zazemi. Keramicky obklad bude proveden do vysky 2000 mm. Na
podlahéach bude nove polozena keramickéa dlazba. Nové bude osazen sddrokartonovy podhled, sddrokarton
bude impregnovany. Svétld vyska v umyvarnach a na WC bude 2370 mm, resp. 2440 mm (sprcha muzi).

V piedsini WC muzi bude snizeny podhled na svétlou vysku 2190 mm, nebot’ nad podhledem se nachazi
elektricky ohtiva¢ TUV, ktery zlistane zachovan.

Nov¢ budou osazeny zatizovaci predméty — umyvadla, pisoary s bezkontaktnim splachovanim, bidet,
klozetové misy. Sprchové kouty budou bez vanicek, pouze s podlahovymi vpustémi. Sprchové kouty budou
oddélené prosklenymi sprchovymi dvefmi a odd€lujici sklenénou sténou.

Nové budou misici vodovodni baterie, umyvadlové budou stojankové vysoké.

Na WC muzi bude novée osazen bidet, proto je tfeba stavajici umyvadlo posunout cca o 200 mm.

Stavajici ventilatory nuceného vétrani budou zachovany a dale bude napojen jeden novy (v novém
sprchovém koutu Zen).

Vyménény budou vnitini vstupni dvete dyhované plné. Ocelové zarubné budou nové nateny.

Stavajici povrchové rozvody ustfedniho vytapéni budou opatieny natérem. Otopna deskova télesa a zebticek
zlstanou zachovany.

Nové elektro rozvody budou ¢astecné vedeny nad sadrokartonovym podhledem a ¢aste¢né€ v drazkach ve

zdivu. Nov¢ budou osazena svétla v podhledu.

Statické posouzeni

Stavajici nosny konstrukéni systém budovy je tvoien nosnymi obvodovymi sténami a vnitinimi nosnymi
sloupy, na kterych jsou ulozeny privlaky v podélném i pti¢ném sméru. Na nich jsou uloZena betonova zebra
a deska tvofici stropni konstrukci. Na chodb¢é s malym rozpéti tvofi strop pouze Zelezobetonova deska bez
zeber. Vyplilové vnitini stény jsou zdéné.

Stavebnimi upravami nedojde k zasahu do nosnych konstrukci. Bouraci prace musi byt provadény tak, aby
nebyla naruSena statika stavajicich konstrukci. Bouraci prace musi provadét odborna firma s opravnénim

k této Cinnosti. Nové vyzdeéné piicky musi byt provazany se stavajicimi navazujicimi st€nami.

Musi byt dodrzeny technologie pouzitych stavebnich systémt.

Inzenyrskeé sité
Budou vyuzity stavajici rozvody vody a kanalizace. Nové osazené zafizovaci predmety a podlahové vpusti

budou napojeny na stavajici rozvody.
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Nové rozvody studené a teplé uzitkové vody jsou navrzeny z plastovych trub PPR primérd 15 mm. Rozvody
jsou tepelné izolovany navleky z pénové gumy.

Ohiev TUV zajistuje stavajici elektricky zasobnikovy ohtivac, ktery se nachéazi nad snizenym podhledem v
predsini WC muzi.

Armatury pouzité na vnitini vodovod musi vyhovovat normovému tlaku.

Po dokonéeni montaze bude provedena tlakova zkouska zdravotn€ nezavadnou vodou zkusebnim pretlakem
0,1 MPa a potrubi bude dezinfikovano.

Splaskové odpadni vody od umyvadla a bidetu budou vedeny v drazce ve zdivu. Odpadni vody z
podlahovych vpusti budou vedeny v nebo pod podlahovymi konstrukcemi. Sklon lezatych kanalizaénich
potrubi (ve sténé 1 v podlaze) bude 1%. Nova kanaliza¢ni potrubi budou z materialu PVC 63 mm (podlahové
vpusti) a 50 mm (umyvadlo, bidet).

Po vybudovani potrubi bude provedena zkouska tésnosti.

Nucené odvétrani socialnich zatizeni ziistane stavajici, pouze ptibude jeden ventilator v misté nového
sprchového koutu zen.

Ustiedni vytapéni zistane stavajici. Potrubi vedené po povrchu a litinové Zebrové radiatory budou nové
natieny.

Stavajici rozvody svételné a zasuvkové vedené po povrchu stén v feSené casti objektu budou demontovany

a nahrazeny novymi. Ty budou ¢aste¢né vedeny po povrchu stén (chodba), ¢aste¢né nad sadrokartonovymi
podhledy a v drazkéach ve zdivu (Satny, socialni zazemi). Nové rozvody elektrické energie jsou feSeny v

samostatné ¢asti projektu.
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