LEGENDA:

- privod pro zasuvky kabelem CYKY 3x2,5 mm2

ELEKTROROZVODNA SKRIN
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- pfivody vedeny kabelem v kabelovém rotu, nad

sédrokartonovym podhledem a zaseknuté do

stény

- Zasuvkové obvody rozdéleny na 4 samostatné obvody

Z1-74

PROUDOVA SOUSTAVA: 400/230V, 50 Hz, TN-S

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM ZIVYCH CASTI:

POLOHOU, ZABRANOU, KRYTIM, IZOLACI

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM NEZIVYCH CASTI:

AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE, DOPLNENA OCHRANOU

POSPOJOVANIM A AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

NAZEV AKCE :

REKONSTRUKCE SATEN A SOCIALNIHO ZAZEMI PRO RIDICE MHD
V k.G. PARDUBICE, p.&. 4065/1

INVESTOR :

Dopravni podnik mé&sta Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice

VYPRACOVAL : Ing. RADIM HAJEK DATUMVI Cerven 2022
STUPEN PD :
AUTORIZOVAL : Ing. Miroslav Novotn§ MERITKO : 1:50
NAZEV VIKRESU : €. VIKRESU:
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