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/MENY — CHODBA

SANACNI OMITKA STEN DO V. 800 mm
VYMALBA STEN A STROPU
NATER BETONOVE PODLAHY

_ VYMENA VSECH WNITRNICH DVERI V CHODBE,
ﬁc NATER STAVAJICICH OCEL. DVERNICH ZARUBNI,
O : | /J\O OCELOVE DVERE DO BYVALEHO KRYTU CO — NATER

o
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ﬂ : M ) : . N — STAVAJICI POVRCHOVE ROZVODY USTREDNIHO VYTAPENI

i (DELKY cca 30 m) BUDOU OPATRENY NATEREM,
1770 I8

I M 2 LITINOVE ZEBROVE RADIATORY TEZ OPATRENY NATEREM

A 14 — NOVE ROZVODY ELEKTRO VEDENY PO POVRCHU, ULOZENY
' NA NOVE KONZOLE, NOVA SVETLA (NA POHYBOVE CIDLO,
KROME SVITIDLA NA SCHODISTI).
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: ~2 POTRUBI OBALENE IZOLACI VE VYSCE 2,4 m

ZMENY — SATNY

— SANACNI OMITKA STEN DO V. 800 mm

— VYMALBA STEN
— NATER BETONOVE PODLAHY

— VYMENA VSTUPNICH VNITRNICH DVERI
NATER STAVAJICICH OCEL. DVERNICH ZARUBNI

— NOVE ZAVESENY SADROKARTONOVY PODHLED
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JEBER, V. 980 mm

19380
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— STAVAJICI POVRCHOVE ROZVODY USTREDNIHO VYTAPENI
| OT-11 ZEBER, V. 980 mm (DELKY cca 80 m) BUDOU OPATRENY NATEREM,

IS 7 LITINOVYCH ZEBROVYCH RADIATORU TEZ OPATRENO NATEREM
(o]

LELTETTL T — NOVE ROZVODY ELEKTRO VEDENY NAD PODHLEDEM, POD PODHLEDEM
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1970
800

NBYVALY KRYT CO

V DRAZKACH VE ZDIVU, NOVA SVETLA (NA POHYBOVE CIDLO).

SATNA MUZI — NATER STAVAJICI BETONOVE PODLAHY

ML SATNA ZENY — NA PODLAHU TERACO NALEPENA KERAM. DLAZBA

— PARAPET OPATREN KERAM. OBKLADEM
(3 1,2 x 0,5 m)

BAREVNE ODSTINY NATERU A VYMALEB DLE POZADAVKU INVESTORA
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LEGENDA ZNACENI

STAVAJICI ZDIVO Z PALENYCH CIHEL
PRIP. CIHELNYCH BLOKU
PRICKY Z DEROVANYCH PRICKOVEK

NOVE PRICKY YTONG S

5800

POTRUBI OBALENE 1ZOLACI
5350

=) VENTILATOR VE STROPNIM PODHLEDU
(o ) NOVY VENTILATOR VE STROPNIM PODHLEDU
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NAZEV AKCE :

REKONSTRUKCE SATEN A SOCIALNIHO ZAZEMI PRO RIDICE MHD
V k.G. PARDUBICE, p.&. 4065/1

OTH ZEBRA, V. 980 fnm

UMII?EBRA, V. 980 mnI

0T-8 ZEBER, V. 980 mm |
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/ : INVESTOR : Dopravni podnik mésta Pardubic a.s., Teplého 2141, 53002 Pardubice

VYPRACOVAL : Ing. Miroslava Abbrentova DATUM - Cerven 2022
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